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Strombelastbarkeit

Die Strombelastbarkeit eines Steckverbinders wird mit einer Derating-

Kurve dargestellt. Aus ihr kann abgelesen werden, welche Ströme 

dauernd und gleichzeitig über alle Kontakte fließen dürfen. Die Kurve 

wird durch Prüfung ermittelt. Als Basis dient dazu die Norm DIN EN 

60512. Die obere Grenztemperatur wird durch die verwendeten Kontakt- 

und Isolier werkstoffe bestimmt. Die Summe aus der 

Umgebungstemperatur und der durch die Strombelastung 

hervorgerufenen Übertemperatur darf die obere Grenztemperatur des 

Steckverbinders nicht übersteigen. Somit ist die Strombelastbarkeit kein 

konstanter Wert, sondern sinkt mit steigender Umgebungstemperatur. 

Als allgemeines Beispiel sei gesagt, dass bei einem vorgegebenen 

Steckverbinder, der bei einer Umgebungstemperatur von 40°C mit einem 

Dauerstrom von 16A auf allen Kontakten belastet werden darf, dieser 

Wert bei einer Umgebungstemperatur von 80°C auf  z.B. 12A sinken 

kann. Auf der anderen Seite ist es in der Praxis sehr oft der Fall, dass 

nicht alle Anschlüsse gleichzeitig mit dem maximal zulässigen Strom 

belastet werden, so dass dann einzelne Kontakte mit einem höheren 

Strom als nach der Derating-Kurve zulässig, beaufschlagt werden 

können. Diese Grenzwerte sind durch Prüfung zu ermitteln.

Diagramm 3

Current carrying capacity

The current carrying capacity of a connector is shown by a derating 

curve. The curve shows the currents that the connector can carry 

continuously and simultaneously through all its contacts. The curve is 

determined by testing following the standard DIN EN 60512. The upper 

temperature is limited by the contact and insulation material used . The 

sum of the ambient temperature and the temperature created by the 

current flow may not exceed the upper temperature. This means that the 

current carrying capacity has no fixed value but decreases with 

increasing ambient temperatures. 

As a general example it can be said that a given connector which can 

carry 16A through all its contacts at 40°C ambient temperature can 

carry less, e.g. 12A, at an ambient temperature of 80°C.

On the other hand it is often the case that not all contacts carry the 

whole rated current, which means that some single contacts may carry a 

higher current than that according to the derating curve. These currents 

have to be defined by testing.

Diagram 3

Tabelle 5

Strombelastbarkeit von Kupferleitern in (A)  

Chart 5

Current carrying capacity of copper wires in (A)

- - - 7,6 10,4 13,5 18,3 25 32 44

- - - - 9,6 12 16,5 23 29 40 

4,0 5,0 7,1 9,1 11,7 15,2 21 28 36 50

4,0 5,0  7,1 9,1 11,5 16,1 22 30 37 52

B1  Leiter in Schutzrohren und Installationskanälen

Wires in conduits and installation channels

Installationsart Querschnitt (mm2) 0,25 0,34 0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10

Installation type Wire size (mm2) 

S
tr

om
be

la
st

ba
rk

ei
t

Umgebungstemperatur

Typische Derating-Kurve

Durch die Werkstoffe gegebene

obere Grenztemperatur

C
ur

re
nt

 c
ar

ry
in

g 
ca

pa
ci

ty

Ambient temperature (°C)

Typical derating curve

Upper temperature limited 

by the connector materials

Darstellung in Anlehnung an DIN EN 60204 für PVC-isolierte Kupferleiter in 
einer Umgebungstemperatur von +40°C unter Dauerbetriebsbedingungen. 
Für abweichende Bedingungen wie andere Temperaturen, Installationen, 
Isoliermaterialien oder Leitern sind entsprechende Korrekturfaktoren zu 
verwenden (siehe nächste Seite).

Description according to DIN EN 60204 for PVC insulated copper wires with 

a working temperature of +40C. For other requirements, such as for other 

temperatures, mountings, or wires corresponding correction factors are 

used (see next page).

B2  Kabel und Leitungen in Schutzrohren oder Installationskanälen

Cables and conductors in conduits or installation channels

C  Kabel und Leitungen an Wänden

Cables and conductors along walls

E  Kabel und Leitungen auf Kabelpritschen

Cables and conductors on plank
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Ambient temperature (°C) Correction value

30 1,15

35 1,03

40 1,00

45 0,91

50 0,82

55 0,71

60 0,58
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Reduktionsfaktoren

Die Werte in der Tabelle 5 beziehen sich auf eine Umgebungstem peratur 

von 40°C. Für andere Umgebungstemperaturen muss der Wert mit den 

Faktoren aus der folgenden Tabelle 6 korrigiert werden.

Tabelle 6

Reduction values

The values in chart 5 are based on an ambient temperature of 40 °C. 

For other ambient temperatures the values have to be adjusted using the 

correction values of chart 6 below.

Chart 6

Umgebungstemperatur (°C) Korrekturfaktor

30 1,15

35 1,03

40 1,00

45 0,91

50 0,82

55 0,71

60 0,58

Für Installationen mit vielen belasteten Kabeln und Leitungen/Paaren 

verringern sich die Werte der Strombelastbarkeit entsprechend den 

nachfolgenden Tabellen 7 und 8.

Tabelle 7

Reduktionsfaktoren für Leitungsanhäufung

Tabelle 8

Reduktionsfaktoren für Mehraderkabel (-leitungen) bis zu 10 mm2 

Leiter von Steuerkreisen benötigen normalerweise keine Herabsetzung.

For installations with many cables and conductors under load the current 

carrying capacity is reduced according to the two following charts 7 and 

8.

Chart 7

Reduction values for accumulated conductors

Chart 8

Reduction values for multicore cable and conductors up to 10mm2

Conductors of control circuits generally do not need a reduction.

Art der Installation Anzahl der belasteten Kabel und Leitungen / Paare

Installation type Number of cables and conductors / pairs under load

 2 4 6 9

Drehstromkabel und -leitung

Threephase cable and conductor

B1 und/and B2

C

E-einlagig / one row

E-mehrlagig / multi row

Gleichstromleitung (Paar), unabhängig von der Installationsart

DC conductor (pair), independent of installation type

0,80 0,85 0,87 0,86 

0,65 0,75 0,78 0,76

0,57 0,72 0,75 0,72

0,50 0,70 0,73 0,88

1,0 0,76 0,64 0,43

Anzahl der belasteten Leitungen (Paare) Wechselstrom (Leiter >1 mm2) Gleichstrom (Paare 0,2 bis 0,75 mm2)

Number of conductors (pairs) under load AC (conductor > 1 mm2) DC (Pairs 0,2 to 0,75 mm2)

5 0,75 0,52

7 0,65 0,45

10 0,55 0,39

24 0,40 0,27
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Stoßstrombelastbarkeit

Eine besondere Belastung kann sich für Steckverbinder und deren 

Kontakte durch einen Stoßstrom ergeben, der z.B. durch einen 

Kurzschluss in der Anlage oder durch Schaltvorgänge entstehen kann. 

Die kurzzeitig sehr hohe Stromerwärmung kann nach außen nicht 

schnell genug abgeführt werden, so dass es zu einer örtlich sehr starken 

Erwärmung der Kontakte kommt, die z.B. in extremen Fällen zu einer 

Verschweissung führen kann.

Durch unsere robuste Kontaktkonstruktion sind die hier beschriebenen 

Steckverbinder gegenüber Stoßströmen relativ unempfindlich. Richtwerte 

können dem nachfolgenden Diagramm 4 entnommen werden.

Diagramm 4

Stoßstrombelastbarkeit von Einzelkontakten

Kurve Nr.  Steckverbinder-Bauform

1  C146 E oder A mit Schraubkontakt

2  C146 E mit gestanztem Crimpkontakt

3  C146 S mit gestanztem Crimpkontakt

4  C146 D mit gestanztem Crimpkontakt

Impulse current carrying capacity

A surge can happen to a connector and its contacts by an impulse 

current, e.g. through a short circuit in the system or by 

switching operations. The short-timed high current heat cannot be 

transferred outside fast enough so the contacts are stressed by the

high temperature which in the worst case can lead to a local weld.

The robust design of our connectors prevents most damage by impulse 

currents.

The diagram 4 below can be used as a guideline.

Diagramm 4

Impulse current carrying capacity of single contacts

Curve No.  Connector style

1  C146 E or A with screw contact 

2  C146 E with stamped crimp contact

3  C146 S with stamped crimp contact

4  C146 D with stamped crimp contact
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Spannungseinstufung der Steckverbinder

Allgemeines

Zur Spannungseinstufung von Steckverbindern werden die Luft- und 

Kriechstrecken herangezogen. Die Beurteilung und Bemessung der Luft- 

und Kriechstrecken hat sich durch die Einführung der 

Isolationskoordination geändert.

Es gelten dafür die folgenden Normen:

 IEC 60664-1/10.92

 Insulation coordination for equipment within low-voltage 

 systems

 DIN VDE 0110-1/4.97

 Isolationskoordination für elektrische  

              Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen 

Isolationskoordination umfasst die Auswahl der elektrischen Isolations-

eigenschaften eines Betriebsmittels hinsichtlich dessen Anwendung und 

in Bezug auf seine Umgebung.

Luftstrecken

Die Luftstrecke ist die kürzeste Entfernung in Luft zwischen zwei 

leitenden Teilen. Ein wichtiger Punkt bei der Bemessung von 

Luftstrecken ist zu nächst die Festlegung der Überspannungskategorie. 

Die Norm hat die möglichen Überspannungen in die nachstehenden vier 

Kategorien ein geteilt:

Überspannungskategorie I

Betriebsmittel, die zur Anwendung in Geräten oder Teilen von Anlagen 

bestimmt sind, in denen keine Überspannungen auftreten können. Hier-

unter fallen Geräte, die vorwiegend mit Kleinspannungen betrieben 

werden.

Überspannungskategorie II

Betriebsmittel, die zur Anwendung in Anlagen oder Teilen von diesen 

bestimmt sind, in denen Blitzüberspannungen nicht berücksichtigt 

werden müssen, aber wohl Überspannungen durch Schaltvorgänge.

Hierunter fallen z.B. elektrische Haushaltsgeräte.

Überspannungskategorie III

Betriebsmittel, die zur Anwendung in Anlagen oder Teilen von diesen 

bestimmt sind, bei denen Blitzüberspannungen nicht berücksichtigt 

werden müssen, wohl aber Überspannungen durch Schaltvorgänge und 

an die im Hinblick  auf die Sicherheit und Verfügbarkeit des 

Betriebsmittels oder von davon abhängigen Netzen besondere 

Anforderungen gestellt werden.

Hierunter fallen Betriebsmittel für feste Installationen, z.B. 

Schutzeinrichtungen, Schütze, Schalter und Steckdosen.

Überspannungskategorie IV

Betriebsmittel, die zur Anwendung in Anlagen oder Teilen von diesen 

bestimmt sind, bei denen Blitzüberspannungen zu berücksichtigen sind.

Hierunter fallen Betriebsmittel zum Anschluss an Freileitungen, z.B. 

Rundsteuerempfänger, Zähler.

Voltage grading of connectors

General

Clearances and creepage distances are the base for voltage grading of 

connectors. Valuation and dimensioning of clearances and creepage 

distances have changed since the introduction of insulation coordination.

The following standards apply for this:

 IEC 60664-1/10.92

 Insulation coordination for equipment within

 low-voltage systems 

 

 DIN VDE 0110-1/4.97

 Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel 

 in Niederspannungsanlagen

Insulation coordination comprises the selection of the electrical 

insulation performances of the equipment, taking into account the 

expected use and its environment.

Clearances

The clearance is the shortest distance in air between two conductive 

parts. An important point for the dimensioning of clearances is the 

determination of the overvoltage category. The above standard specifies 

the possible overvoltages into the four following categories:

Overvoltage category I

Equipment intended for the use in appliances or parts of installations in 

which no overvoltage can occur.

Examples are low-voltage equipments.

Overvoltage category II

Equipment intended for the use in installations or parts of it in which 

lightning overvoltages do not need to be considered, but switching 

overvoltages generated by the equipment do need to be considered.

Examples are household appliances.

Overvoltage category III

Equipment intended for the use in installtions or parts of it in which 

lightning overvoltages do not need to be considered, however switching 

overvoltages generated by the euipment, and for cases where the 

reliability and the availability of the equipment or its dependent circuits 

are subject to special requirements.

Examples are protecting means, switches and sockets.

Overvoltage category IV

Equipment intended for the use in installations or parts of it in which 

lightning overvoltage has to be considered. 

Examples are electricity meters, overcurrent protection switches.
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Liegt die Überspannungskategorie fest, dann kann je nach Nenn-

spannungs bereich des Stromversorgungs-Systems und der Über-

spannungs kategorie die Bemessungs-Stoßspannung für das Betriebs-

mittel ermittelt werden. Es gilt dabei die folgende Tabelle 9:

Tabelle 9

Ist die Bemessungs-Stoßspannung ermittelt, so muss jetzt der 

Verschmutzungsgrad entsprechend der zu erwartenden Verschmutzung 

der unmittelbaren Umgebung des Betriebsmittels festgelegt werden. 

Hierzu dienen die folgenden vier festgelegten Grade:

Verschmutzungsgrad 1

Es tritt keine oder nur trockene, nicht leitfähige Verschmutzung auf. Die 

Verschmutzung hat keinen Einfluss.

Verschmutzungsgrad 2

Es tritt nur nicht leitfähige Verschmutzung auf. Gelegentlich muss jedoch 

mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet werden.

Verschmutzungsgrad 3

Es tritt leitfähige Verschmutzung auf oder trockene, nicht leitfähige 

Verschmutzung, die leitfähig wird, da Betauung zu erwarten ist.

Verschmutzungsgrad 4

Die Verunreinigung führt zu einer beständigen Leitfähigkeit, 

hervorgerufen durch leitfähigen Staub, Regen oder Schnee.

Zu beachten ist, dass Teile von Steckverbindern und Steckvor-

richtungen mit ausreichender Kapselung (min. IP 54) auch nach 

einem niedrigeren Verschmutzungsgrad bemessen wer den 

können. Dies gilt auch für Steckverbinder im Trennbereich, 

bei denen die Kapselung im gesteckten Zustand durch das 

Steckverbinder gehäuse erreicht wird und die nur für Prüf- 

und Wartungszwecke getrennt werden.

Aus der Bemessungs-Stoßspannung und dem Verschmutzungsgrad 

können jetzt aus Tabelle 10 die Mindest-Luftstrecken ermittelt werden.

Once the overvoltage category has been defined the rated impulse 

withstand voltage can be selected for the equipment based on the 

nominal voltage of the supply system and the overvoltage category using 

chart 9 below:

Chart 9

After the rated impulse withstand voltage has been selected the 

pollution degree must be defined taking the expected pollution around 

the equipment into account.

The following four degrees of pollution are established:

Pollution degree 1

No pollution or only dry, non-conductive pollution occurs. The pollution 

has no influence.

Pollution degree 2

Only non-conductive pollution occurs except occasionally a temporary 

conductivity caused by condensation is to be expected.

Pollution degree 3

Conductive pollution occurs or dry non-conductive pollution occurs 

which becomes conductive due to condensation which is to be expected.

Pollution degree 4

The pollution generates persistent conductivity caused by conductive 

dust or by rain or snow.

It has to be noted that for a connector or plug and socket devise 

with a degree of protection of min. IP 54 the parts inside the 

enclosure may be dimensioned for a lower pollution degree. This 

also applies to mated connectors which enclosure is ensured 

through the connector housing and which may only be 

disengaged for test and maintenance purposes.

When impulse withstand voltage and the pollution degree are defined 

the minimum clearances can be selected from chart 10.

Nennspannung des Stromversorgungs-Systems 

in V (nach IEC 60038)

Nominal voltage of the supply system in V

(based on IEC 60038)

Bemessungs-Stoßspannung in kV für Überspannungskategorie

Rated impulse voltage in kV for overvoltage category

Drei-phasige Systeme / Three phase systems IV III II I

230/400  277/480 6 4 2,5 1,5

400/690 8 6 4 2,5

1000 12 8 6 4
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Tabelle 10

Bemessungs-

Stoßspannung

in kV

Impulse 

withstand 

voltage 

in kV

0,33

0,40

0,50

0,60

0,80

1,0

1,2

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

10

12

15

20

25

30

40

50

60

80

100

0,01

0,02

0,04

0,06

0,10

0,15

0,25

0,5

1,0

1,5

2

3

4

5,5

8

11

14

18

25

33

40

60

75

90

130

170

0,2

0,25

0,5

1,0

1,5

2

3

4

5,5

8

11

14

18

25

33

40

60

75

90

130

170

0,8

1,0

1,5

2

3

4

5,5

8

11

14

18

25

33

40

60

75

90

130

170

1,6

2

3

4

5,5

8

11

14

18

25

33

40

60

75

90

130

170

0,01

0,02

0,04

0,06

0,1

0,15

0,2

0,3

0,45

0,6

0,8

1,2

1,5

2

3

3,5

4,5

5,5

8

10

12,5

17

22

27

35

45

0,2

0,3

0,45

0,6

0,8

1,2

1,5

2

3

3,5

4,5

5,5

8

10

12,5

17

22

27

35

45

0,8

1,2

1,5

2

3

3,5

4,5

5,5

8

10

12,5

17

22

27

35

45

1,6

2

3

3,5

4,5

5,5

8

10

12,5

17

22

27

35

45

Mindestluftstrecken in mm bis zu 2000 m über NN

Minimum clearances in air in mm up to 2000 m  above sea level

Fall A (inhomogenes Feld)

Case A (non homogeneous field)

Verschmutzungsgrad

Pollution degree

1 2 3 4 1 2 3 4

Fall B (homogenes Feld)

Case B (homogeneous field)

Verschmutzungsgrad

Pollution degree

Chart 10

Creepage distances

The creepage distance is the shortest distance along the surface of the 

insulating material between two conductive parts.

For the dimensioning of the creepage distance the following factors are 

taken into account: the rated voltage, the pollution degree and the 

tracking formation of the insulating material. The materials are 

separated into four groups according to their CTI values (Comparative 

Tracking Index):

Material group I  600 ≤ CTI

Material group II  400 ≤ CTI < 600

Material group IIIa  175 ≤ CTI < 400

Material group IIIb  100 ≤ CTI < 175

Kriechstrecken

Die Kriechstrecke ist die kürzeste Entfernung entlang der Oberfläche 

eines Isolierstoffes zwischen zwei leitenden Teilen.

Zur Bemessung der Kriechstrecke wird die aus der entsprechenden 

Netzart abgeleitete Bemessungsspannung und die bereits bei der 

Luftstrecke gewählte Zuordung des Verschmutzungsgrades 

herangezogen. Außerdem wird die Kriechwegbildung des vom Hersteller 

verwendeten Isolierstoffes berücksichtigt. Die Isolierstoffe werden 

entsprechend ihrem Kriechwegbildungsfaktor CTI (Comparative Tracking 

Index) in vier Gruppen eingeteilt:

Isolierstoffgruppe I  600 ≤ CTI

Isolierstoffgruppe II  400 ≤ CTI <600

Isolierstoffgruppe IIIa  175 ≤ CTI <400

Isolierstoffgruppe IIIb  100 ≤ CTI <175

Bei der Festlegung der Mindestluftstrecken von Steckverbindern sind in 

der Regel die Werte des inhomogenen Falls anzuwenden bzw. ist die 

entsprechende Luftstrecke durch eine Spannungsprüfung zu überprüfen.

When defining the minimum clearances for connectors generally the 

values of the inhomogeneous field can be chosen or the required 

clearance has to be defined by a voltage test.
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Bemes-

sungs-

spannung

U-eff

Rated 

voltage 

U in V

10

12,5

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

200

250

320

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3200

4000

5000

6300

8000

10000

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,04

0,063

0,1

0,16

0,25

0,4

0,56

0,75

1

1,3

1,8

2,4

3,2

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,063

0,1

0,16

0,25

0,4

0,63

1

1,6

2

2,5

3,2

4

5

0,08

0,09

0,1

0,11

0,125

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,25

0,28

0,32

0,42

0,56

0,75

1

1,3

1,8

2,4

3,2

4,2

5,6

7,5

10

12,5

16

20

25

32

40

0,4

0,42

0,45

0,48

0,5

0,53

0,56

0,6

0,63

0,67

0,71

0,75

0,8

1

1,25

1,6

2

2,5

3,2

4

5

6,3

8

10

12,5

16

20

25

32

40

50

0,4

0,42

0,45

0,48

0,5

0,53

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,4

1,8

2,2

2,8

3,6

4,5

5,6

7,1

9

11

14

18

22

28

36

45

56

71

0,4

0,42

0,45

0,48

0,5

0,53

1,1

1,2

1,25

1,3

1,4

1,5

1,6

2

2,5

3,2

4

5

6,3

8

10

12,5

16

20

25

32

40

50

63

80

100

1

1,05

1,1

1,2

1,25

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,5

3,2

4

5

6,3

8

10

12,5

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

1

1,05

1,1

1,2

1,25

1,3

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,8

3,6

4,5

5,6

7,1

9

11

14

18

22

28

36

45

56

71

90

110

140

1

1,05

1,1

1,2

1,25

1,3

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,4

2,5

3,2

4

5

6,3

8,0

10

12,5

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

1,6

1,6

1,6

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,4

2,5

3,2

4

5

6,3

8

10

12,5

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

200

1,6

1,6

1,6

1,6

1,7

1,8

2,4

2,5

2,6

2,8

3,0

3,2

4

5

6,3

8

10

12,5

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

200

250

1,6

1,6

1,6

1,6

1,7

1,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

5

6,3

8

10

12,5

16
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63
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125

160
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250

320

Mindestkriechstrecke in mm / Min. creepage distance in mm

Gedruckte

Schaltungen

Printed circuits

Verschmutzungs-

grad

Pollution degree

1 2

2) 3) 2) I II III a III b I II III a III b I II III a III b

Übrige Betriebsmittel / Other devices

Verschmutzungsgrad

Pollution degree

Isolierstoffgruppe

Material group

Isolierstoffgruppe

Material group

Isolierstoffgruppe

Material group

1 2 3 4

Verschmutzungsgrad

Pollution degree

Verschmutzungsgrad

Pollution degree

Die Mindestkriechstrecken können dann aus der Tabelle 11 entnommen 

werden.

Tabelle 11

The minimum creepage distances can be selected from chart 11 .

Chart 11

Die in diesem Katalog beschriebenen Steckverbinder sind festen Bemes-

sungsspan nungen zugeordnet, die sich auf den allgemeinen 

Anwendungs fall im Maschinen bau beziehen. Liegen davon abweichende 

Anwendungs fälle vor, so kann aufgrund der obigen Tabelle eine andere 

Bemessungs spannung ermittelt werden.

Connectors in this catalogue are allocated to fixed rated voltages which 

apply to the machine building industry. In case of other applications the 

above chart can be used to determine other rated voltages.
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Schutzarten

Elektrische Betriebsmittel, zu denen Steckverbinder zählen, müssen aus 

Sicherheitsgründen gegen Einflüsse von außen, wie z.B. Staub, Fremd-

körper, Berührung, Feuchtigkeit und Wasser geschützt werden. Diesen 

Schutz übernehmen bei Industrie-Steckverbindern die Gehäuse mit ihrer 

Verriegelung und dem abgedichteten Kabeleinlass.

Den Grad der Schutzart kann man dem Einsatz entsprechend wählen. In 

der Norm IEC 60529 bzw. DIN EN 60529 sind die Schutzgrade festgelegt 

und in verschiedene Klassen eingeteilt.

Die Bezeichnung erfolgt in nachstehender Weise:

  IP65

Kennzeichen  

(Internat. Protection)

1. Kennziffer (Schutzgrad gegen den Zugang zu 

gefährlichen Teilen und gegen feste Fremdkörper)

2. Kennziffer (Schutzgrad gegen Wasser)

Die nachfolgenden Tabellen 12 und 13 zeigen alle Schutzarten in einer 

Übersicht.

Tabelle 12

Degree of protection

Electrical connector devices have to be protected for safety reasons 

from outside influences like dust, foreign objects, direct contact, 

moisture and water. This protection is provided on industrial connectors 

by the housing latching devices and sealed cable entries. The degree of 

protection depends on the type of intended use. The standard IEC 60529 

and/or DIN EN 60529 has specified the degree of protection and divided 

them into several classes.

The degree of protection is indicated in the following way:

                                  IP 65

Code letters

(Internat. Protection)

1st charact. numeral (degree of protection against access 

to hazardous parts and against solid foreign objects)

2nd charact. numeral (degree of protection against ingress of water)

The following charts 12 an13 give an overview about all protection 

degrees.

Chart 12

1. Kenn- Kurzbeschreibung Definition

    ziffer 

0

1

2

3

4

5

6

Nicht geschützt

Geschützt gegen den Zugang

zu gefährlichen Teilen mit 

dem Handrücken. Geschützt 

gegen feste Fremdkörper 

Ø ≥ 50 mm.

Geschützt gegen den Zugang

zu gefährlichen Teilen mit 

einem Finger. Geschützt 

gegen feste Fremdkörper 

Ø ≥ 12,5 mm.

Geschützt gegen den Zugang 

zu gefährlichen Teilen mit 

einem Werkzeug. Geschützt 

gegen feste Fremdkörper 

Ø ≥ 2,5 mm.

Geschützt gegen den Zugang 

zu gefährlichen Teilen mit 

einem Draht. Geschützt gegen 

feste Fremdkörper Ø ≥ 1 mm.

Geschützt gegen den Zugang 

zu gefährlichen Teilen mit 

einem Draht. Staubgeschützt.

Geschützt gegen den Zugang 

zu gefährlichen Teilen mit 

einem Draht. Staubdicht.

1st charact. Brief description Definition

numeral

0

1

2

3

4

5

6

Non-protected

Protected against access to 

hazardous parts with the 

back of a hand. Protected 

against solid foreign objects 

of  ≥50mm Ø. 

Protected against access to 

hazardous parts with a finger.

Protected against solid 

foreign objects of

≥12,5mm Ø. 

Protected against access 

to hazardous parts with a 

tool. Protected against solid 

foreign objects of ≥2,5mm 

Ø. 

Protected against access to 

hazardous parts with a wire.

Protected against solid 

foreign objects of ≥1mm Ø.

Protected against access to 

hazardous parts with a wire.

Dust-protected.

 

Protected against access to 

hazardous parts with a wire

Dust-tight.

–

Die Sonde, Kugel Ø 50 mm, 

darf nicht voll eindringen 

und muss ausreichenden 

Abstand zu gefährlichen 

Teilen haben.

Der gegliederte Prüffinger, 

Ø 12 mm, 80 mm Länge, 

muss ausreichenden Abstand

zu gefährlichen Teilen 

haben. Die Sonde, Ø 12,5 mm,

darf nicht voll eindringen.

Die Sonde, Ø 2,5 mm, darf 

überhaupt nicht eindringen.

Die Sonde, Ø1 mm, darf 

überhaupt nicht eindringen.

Die Sonde, Ø 1 mm, darf nicht 

eindringen. Eindringen von 

Staub ist nicht vollständig 

verhindert, aber der Staub darf 

nicht in einer solchen Menge

eindringen, dass das zufrieden-

stellende Arbeiten des Gerätes 

oder die Sicherheit beein-

trächtigt wird.

Die Sonde, Ø 1mm, darf nicht 

eindringen. Kein Eindringen 

von Staub.

–

The probe, sphere of 50mm 

Ø, shall not fully penetrate 

and shall have adequate 

clearance from hazardous 

parts.

The jointed test finger of 

12mm Ø, 80mm length, 

shall have adequate clearance 

from hazardous parts. The 

probe, sphere of 12,5mm Ø, 

shall not fully penetrate.

The probe of 2,5mm Ø shall 

not penetrate at all.

The probe of 1mm Ø shall 

not penetrate at all.

The probe of 1mm Ø shall 

not penetrate.

Intrusion of dust is not 

totally prevented, but dust 

shall not penetrate in a 

quantity to interfere with 

satisfactory operation of 

the device or to impair 

safety.

The probe of 1mm Ø shall 

not penetrate.

No intrusion of dust.
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Tabelle 13

1) Anmerkung: Kennziffer nach DIN 40050 Teil 9 Straßenfahrzeuge, 

    IP-Schutzarten

Chart 13

1) Remark: Numeral  acc. to DIN 40050 part 9, vehicles IP code

2. Kenn- Kurzbeschreibung Definition

    ziffer 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9K 1)

Nicht geschützt

Geschützt gegen Tropfwasser

Geschützt gegen Tropf wasser, 

wenn das Gehäuse bis zu 

15° geneigt ist

Geschützt gegen Sprühwasser 

Geschützt gegen Spritzwasser 

Geschützt gegen Strahlwasser 

Geschützt gegen starkes 

Strahlwasser

Geschützt gegen die  

Wirkungen beim zeitweiligen 

Untertauchen in Wasser 

Geschützt gegen die 

Wirkungen beim dauernden 

Untertauchen in Wasser 

Geschützt gegen Wasser 

bei Hochdruck-/Dampf-

strahl-Reinigung

2nd charact. Brief description Definition

numeral

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 K 1)

Non-protected

Protected against vertically 

falling water drops 

Protected against vertically 

falling water drops when 

enclosure tilted up to 15° 

Protected against spraying 

water

Protected against splashing 

water

Protected against water jets 

Protected against powerful 

water jets 

Protected against the effects 

of temporary immersion in 

water 

Protected against the effects 

of continous immersion in 

water 

Protected against water 

during high  pressure/steam 

jet cleaning 

–

Senkrecht fallende Tropfen 

dürfen keine schädlichen 

Wirkungen haben.

Senkrecht fallende Tropfen 

dürfen keine schädlichen 

Wirkungen haben, wenn 

das Gehäuse um einen Winkel 

bis zu 15° beiderseits der 

Senkrechten geneigt ist.

Wasser, das in einem Winkel 

bis zu 60° beiderseits der 

Senkrechten gesprüht wird, 

darf keine schädlichen Wir-

kungen haben.

Wasser, das aus jeder Richtung 

gegen das Gehäuse spritzt, darf 

keine schädlichen Wirkungen 

haben.

Wasser, das aus jeder Richtung 

als Strahl gegen das Gehäuse 

gerichtet ist, darf keine 

schädlichen Wirkungen haben.

Wasser, das aus jeder Richtung 

als starker Strahl gegen das 

Gehäuse gerichtet ist, darf

keine schädlichen Wirkungen 

haben.

Wasser darf nicht in einer 

Menge eintreten, die schädliche 

Wirkungen verursacht, wenn 

das Gehäuse für 30 Min. in 

1m Tiefe in Wasser unterge-

taucht ist.

Wasser darf nicht in einer 

Menge eintreten, die schädliche 

Wirkungen verursacht, wenn 

das Gehäuse dauernd unter 

Wasser getaucht ist unter 

Bedingungen, die zwischen 

Hersteller und Anwender 

vereinbart werden müssen. 

Die Bedingungen müssen 

jedoch schwieriger sein als

für die Kennziffer 7.

Wasser, das aus jeder Richtung 

unter stark erhöhtem Druck 

gegen das Gehäuse gerichtet 

ist, darf keine schädlichen 

Wirkungen haben.

–

Vertically falling drops shall 

have no harmful effects.

Vertically falling drops shall 

have no harmful effects when 

the enclosure is tilted at any 

angel up to 15° .

Water sprayed at any angle up

to 60°  shall have no harmful 

effects.

Water splashed against the 

enclosure from any direction 

shall have no harmful effects.

Water projected in jets against 

the enclosure from any 

direction shall have no harmful 

effects.

Water projected in powerful 

jets against the enclosure 

from any direction shall have 

no harmful effects.

Intrusion of water in quantities 

causing harmful effects shall 

not be possible when the 

enclosure is temporalily 

immersed in water for 30 min. 

in 1m depth.

Intrusion of water in quantities 

causing harmful effects shall 

not be possible when the 

enclosure is continuously 

immersed in water under 

conditions which shall be 

agreed between manufacturer 

and user but which are more 

severe than for numeral 7.

Water projected in powerful 

jets with high pressure and heat 

against the enclosure from any 

direction shall have no harmful 

effects.
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Kabel

Zum Anschluss an alle Amphenol-Industrie-Steckverbinder wird die 

Verwendung von handelsüblichen hochflexiblen Kunststoff-

Steuerleitungen nach VDE-Vorschriften empfohlen. Auf diese Leitungen 

sind unsere Steckverbinder in Bezug auf Kontaktanzahl und 

Kabeleinführung ausgelegt. 

Bei der Leitungsauswahl ist darauf zu achten, dass die Leitungen den 

Steckverbinder nicht angreifen (Lösungsmittel) oder eine mögliche 

Feuerbeständigkeit aufheben.

Abdichtung

Die Abdichtung der Kabeleinführungen aller Amphenol-Industrie-

Steckverbinder erfolgt mittels Verschraubungen. Wir verwenden 

grundsätzlich Dichtringe aus Neoprene, die eine gute Beständigkeit 

gegen Fette, Öle und Benzin besitzen. 

Auswahl der Verschraubungen

Neben Dichtringen mit konstantem Innendurchmesser, dessen Maß der 

Bezeichnung der Verschraubung entspricht, gibt es auch aus schneidbare 

Dichtringe (Zwiebelringe), bei denen der Innendurch messer durch 

Ausschneiden von Ringen in einem gewissen Maße variiert werden kann. 

Die Auswahl der Verschraubung für verschiedene Kabeldurchmesser 

(Kabelaufbau) kann von nachfolgendem Diagramm 5 abgeleitet werden 

(siehe auch Seite 184).

Diagramm 5

Cable

For the termination of all Amphenol-industrial connectors we 

recommend the use of commercially available high flexible cable acc. to 

VDE or other local specifications. Our connectors are designed to fit 

these cables especially as far as number of conductors and cable 

diameters are concerned.

When selecting cables care must be taken that the cables do not affect 

(solvent) the connector or preserve an existing fire resistance.

Sealing 

The sealing of the cable entries of all Amphenol-industrial connectors is 

with gland bushings. All sealings are made from Neoprene which has a 

good resistance against grease, oil and gasoline. 

Selection of gland bushings

Beside glands with a fixed inside diameter which equals the number, 

there are also glands with variable inside diameters available (so-called 

onion glands). The inside diameter of these glands can be adjusted to 

the outside cable diameter by cutting out the smaller rings.

The selection of the appropiate gland bushing depends on the cable 

diameter (cable composition) can be made using the following diagram 5 

(see page 184).

Diagram 5
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Dichtbereich / Area of Tightness

Metrische Kabelverschraubungen passen nur in metrische 

Gehäuseöffnungen. Zusätzlich bieten wir weiterhin Gehäuse 

und Verschraubungen mit PG-Gewinde an.

Metric cable glands fit only into metric housing openings. Additionally 

we offer further more housings and screw connections with PG threads.
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Abschirmung

Abschirmung innerer oder äußerer elektrischer Felder durch Bildung einer Äquipotentialfläche in 
Form von Metallklappen oder Metallisierungen auf der Innen- und Außenseite von Kappen aus 
Kunststoff. Die Abschirmung wird in der Regel mit dem Schirmgeflecht des angeschlossenen 
Kabels und mit dem Geräte gehäuse verbunden.

Bemessungsgrößen, elektrische

– Bemessungsspannung ist die Spannung, für die der Steckverbinder oder die Steckvorrichtung 
bemessen ist und auf die bestimmte Betriebseigenschaften bezogen werden. 
– Bemessungsstrom ist der Strom, den ein Steckverbinder oder eine Steckvorrichtung gleichzeitig 
durch alle Kontakte dauernd (nicht inter mittierend) führen kann, ohne dass dabei die obere 
Grenztemperatur über schritten wird. 
– Schaltleistung einer Steckvorrichtung ist die Leistung, welche die Steckvorrichtung unter 
festgelegten Bedingungen schalten kann. 
–Prüfspannung ist die Spannung, der ein Steckver binder oder eine Steckvorrichtung bei 
vorgegebenen Bedingungen ohne Durch- oder Überschlag widersteht.

Bügelverriegelung 

Verriegelung von zwei Hälften eines Steckverbinderpaares durch ein formschlüssiges Element, das 
durch einen als Bügel ausgestalteten Hebel betätigt wird. Erst wenn die beiden Hälften vollständig 
zusammengesteckt sind, kommt der Bügel in seine Endlage.

Crimpbacken

Derjenige Teil eines Crimpwerkzeugs, der den Crimpbereich verformt. Er besteht üblicherweise aus 
dem Crimpamboss, dem Crimpstempel und dem Positionier stück.

Crimpbereich

Der Bereich der Crimphülse, in dem die Crimpverbindung durch Druckverformung oder Druck um-
formung der Hülse um den Leiter herum ausgeführt ist.

Crimphülse

Eine Anschlusshülse, die einen oder mehrere Leiter aufnehmen kann und durch Anwendung eines 
Crimpwerkzeugs gecrimpt werden kann.

Crimpverbindung

Durch systematisches Verformen einer Crimphülse um abisolierte Leiter herum hergestellte, 
dauerhafte elektrische und mechanische Verbindung; Crimpverbindung siehe IEC 60352-2, 2a; 2b; 
2c, DIN EN 60 352-2 (siehe auch Katalog „Werkzeuge“)

Durchgangswiderstand

Der elektrische Widerstand in einem gesteckten bzw. geschalteten Kontaktpaar, gemessen 
zwischen den Anschlusspunkten unter vorgeschriebenen Messbedingungen. Prüfungen nach ICE 
60512-2, 
DIN EN 60 512-2

Elektromagnetische Einflüsse

Bei Steckverbindern werden unerwünschte elektromagnetische Einflüsse auf die zu verbindenden 
Leitungen bzw. auf die Umgebung durch Abschirmung verhindert. 

Gehäuse

Teil eines Steckverbinders, in dem Kontaktträger und Kontakte montiert sind. Es kann zur 
Verriegelung dienen.

Grenztemperaturen

Untere und obere Temperaturen, die nicht zu einer Schädigung der Werkstoffe führen; dazwischen 
liegt der Betriebstemperaturbereich.
– Untere Grenztemperatur: Die tiefste zulässige Temperatur, bei der ein Steckverbinder oder eine 
Steckvorrichtung noch betrieben werden darf.
– Obere Grenztemperatur: Die höchste zulässige Temperatur, bei der ein Steckverbinder oder eine 
Steckvorrichtung noch betrieben werden darf.  Sie ist die Summe aus Eigenerwärmung (ein-
schließlich Kontakterwärmung) und Umgebungstemperatur.

Isolationswiderstand

Widerstand der Isolierung zwischen zwei leitfähigen Teilen. Isoliervermögen eines Werkstoffes, der 
zwei benachbarte Kontakte oder einen Kontakt gegen Masse möglichst hochohmig trennt. Mess- 
und Prüfverfahren nach IEC 60512-2, 3a, DIN EN 60 512-2

Isolierstoffgruppe

Einteilung von Isolierstoffen entsprechend ihren CTI-Werten (CTI = Comperative Tracking Index / 
Vergleichszahl der Kriechwegbildung).

Kompatible Steckverbinder

Zwei Steckverbinder sind kompatibel, wenn sie mechanisch austauschbar und zusammensteckbar 
sind und den gleichen technischen Anforderungen entsprechen.

Kontaktgröße

Kennzeichnung zur Differenzierung der Kontakte nach folgendem Systemen
a) Kennzeichnungssystem: Kennzeichnung des Kontaktes nach der maximal anschließbaren 
Leitergröße (AWG American Wire Gauge);

b) Strombelastbarkeitssystem: Kennzeichnung des Kontaktes nach seiner maximalen 

Strombelastbarkeit.

c) Querschnittsystem: Kennzeichnung des Kontaktes nach dem maximal anschließbaren 

Leiterquerschnitt. Leiterwiderstand.

Kontaktmaterial

Die Wahl des Kontaktmaterials – meist Kupfer oder Kupferlegierungen – hängt von den 

gewünschten Eigenschaften des Steckverbinders ab. Hierbei spielen Durchgangswiderstand; 

Steck- und Ziehkräfte eine maßgebliche Rolle. Neben Steckhäufigkeit und Umwelteinflüssen 

bestimmen diese auch die Art der Oberflächenüberzüge Nickel, Zinn, Gold, Silber, Palladium. Sie 

werden galvanisch oder walztechnisch aufgebracht.

Kriechstrecken

Kürzeste Entfernung zwischen spannungsführenden Teilen auf der Oberfläche von Isolierkörpern, 

sofern festgelegte Mindestmaße vorliegen (Kriechstreckenverlängerung). Die Abstände dienen der 

Sicherheit gegen Überschläge. Sie werden in Abhängigkeit von der Reihen spannung, den 

Anwendungsbedingungen und den Eigenschaften des Isolierwerk stoffes festgelegt. Die 

unterschiedliche Kriechstromfestigkeit der Isolier stoffe ist bei der Festlegung der Kriechstrecken 

zu beachten (DIN VDE 0110-1.)

Lebensdauer

Anzahl der Steckzyklen, die noch nicht zum Durchrieb der leitenden Kontaktflächen führt und den 

Kontaktwiderstand nicht unzulässig erhöht. Mess- und Prüfverfahren nach IEC 60512-5,

DIN EN 60512-5

Luftstrecken

Kürzeste, als Fadenmaß gemessene Entfernung zwischen zwei spannungsführenden Metallteilen in 

der Luft, nach DIN VDE 0110-1.

Rechteck-Verbinder

Steckverbinder mit vorwiegend rechteckiger Form des Steckgesichtes.

Schaltleistung

Die Schaltleistung einer Steckvorrichtung ist die Leistung, die die Steckvorrichtung unter 

festgelegten Bedingungen schalten kann.

Spannungsfestigkeit

Spannung, der ein Steckverbinder oder eine Steckvorrichtung bei vorgegebenen Bedingungen 

ohne Durchschlag oder Überschlag widersteht. Die Spannungsfestigkeit liegt über der Nennspan-

nung, sie dient zum Nachweis des Isoliervermögens des Steckverbinders.

Steckverbinder

Ein Bauelement, das es gestattet elektrische Leiter anzuschließen, und dazu bestimmt ist, mit 

einem passenden Gegenstück Verbindungen herzustellen und zu trennen. Steckverbinder sind 

Betriebs mittel, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung (unter elektrischer Spannung) nicht 

gesteckt oder getrennt werden dürfen (im Gegensatz Steckverbinder mit Schaltleistung). Nach der 

Befestigung werden freie und feste Steckverbinder unterschieden. Der Steckverbinder besteht aus 

dem Steckver bindergehäuse und den Kontaktelementen. Das Steckverbindergehäuse enthält den 

Kontakteinsatz.

Steckverbindung

Eine elektrische Steckverbindung besteht aus zwei Steckverbindern, d. h. aus mindestens zwei 

Kontaktelementen. Alle weiteren Komponenten wie Gehäuse, Kontaktträger, Kontakthalterung usw., 

erfüllen sekundäre Funktionen.

Steckverbinder mit Schaltleistung

Ein Bauelement, das bei bestimmungsgemäßer Verwendung unter elektrischer Spannung oder Last 

gesteckt oder getrennt wird. Der Schutz leiterkontakt muss während des Steckens vor- und 

während des Trennens nacheilen (voreilender Kontakt).

Steckzyklen

Mechanisches Betätigen von Steckverbindern und Steckvorrichtungen durch Stecken und Ziehen. 

Ein Steckzyklus besteht aus je einem Steck- und Ziehvorgang.

Überspannungskategorie

Ein Zahlenwert, der eine Stehstoßspannung festlegt. Er werden die Überspannungskategorien I, II, 

III und IV verwendet.

Verschmutzungsgrad

Zahlenwert, der die zu erwartende Verschmutzung der Mikro-Umgebung angibt. Er werden die 

Verschmutzungsgrade 1, 2, 3 und 4 verwendet.

Voreilender Kontakt

Erfordert der Schaltungsaufbau, dass aus Schutzgründen, z. B. für Schutzleiter, ein oder mehrere 

Kontakte eines Steckverbinders beim Stecken zuerst Kontakt herstellen oder beim Ziehen als letzte 

getrennt werden, sind Steckverbinder mit voreilenden Kontakten (Stift bzw. Messer, Buchse oder 

Feder) zu verwenden.

Steckverbinderbegriffe
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American Wire Gauge (AWG)

System of numerical designations for wire sizes, based on specified ranges of cross-sectional areas. 
Starts with 4/0 (000) at the largest size, going to 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2, and up to 40 and beyond for the 
smallest size. A step of one AWG number corresponds to a reduction of cross-sectional area of appr. 20 %.

Attenuation

A reduction of power. Occurs naturally when waves travel through lines, wave guides, or media such as 
air or water. Is produced additionally by imperfections in electrical or optical connections (attenuation in 
fibre optics), e. g. contact resistance, mismatch, etc.

Bulkhead connector

Connector designed to be inserted into a panel cutout from the rear of the panel, thus forming part of the 
barrier between two spaces. Back-mounted.

Clearance

The shortest distance in air between two conductive parts, see IEC 60664.

Climatic stability

General term describing the behavior of components under various climatic conditions, e. g. high and low 
temperatures, tropical climate, high humidity, moist heat, fungus, atmospheric conditions (industial 
atmosphere), reduced air pressure, etc. Climatic conditions for test purposes are explained in IEC 60068, 
DIN 46 040.

Connector

A component which terminates conductors for the purpose of providing connection and disconnection to 
a suitable mating component which shall not be engaged or disengaged when live. Depending on the 
fastening to a cabinet, panel, rack etc. or a cable, they are classified as fixed or free connectors. A 
connector comprises one or more contacts and a housing which may have a separate connector insert 
and a separate outer housing or shell.

Connector housing

The part of a connector into which the insert and the contacts are assembled. It may function as part of 
the locking mechanism.

Connector insert

An insulating element designed to support and position contacts in a connector housing.

Connector life

The number of mating cycles prior to abrasion of the conductive contact surface and which does not 
result in a significant rise of the contact resistance. Tests according to test 9a of ICE 60512-5 / DIN EN 
60512 Part 5.

Contact

The conductive element in a connector which mates with a corresponding element to provide an 
electrical path.

Contact resistance

The electrical resistance of a mated set of contacts under specified conditions. Tested according to tests 
2a, 2b, 2c, of IEC 60 512 -2/ DIN EN 60 512-2.

Contact size

The designation used to differentiate one contact from another. It may be denoted by one of the following 
numbering systems:
– numbering system: assigned numbers used to denote the size of the contact and its related conductor 
accomodation (e. g. in AWG units), 
– current rating system: the related current-carrying capacity is used to denote the size of the contact, 
– cross-sectional area system: reference is made to the cross-sectional area of the maximum conductor 
accommodation to denote the size of the contact, e. g. in mm2.

Creepage distance

The shortest distance along the surface of the insulating material between two conductive parts. The 
longer the distance, the less the risk of arc damage or tracking. Minimum creepage distances are 
specified according to the rated voltage and the applicable pollution degree and Comperative Tracking 
Index.

Crimped connection

A solderless connection made by crimping. IEC 60352-2 / DIN IEC 60352 Part 2.

Crimping die

That part of a crimping tool which forms the crimp(s) and usually incorporates the crimp anvil(s) and the 
crimp indentor(s).

Derating curve

The method for determining derating is specified in IEC 60 512-3. Here the combination of ambient 
temperature (Tu) and the current (J) leading to the same maximum allowable temperature (Tb) at the 
hottest point of the connector are plotted.

DIN

Deutsches Institut für Normung. A German standards organization.

Electromagnetic interference (EMI)

General term describing the undesirable effects of the immission or emission of radio frequency fields. 
In connectors electromagnetic interference is prevented by shielding. Shielded connectors normally 
provide means to connect the screens of attached cables.

Funnel entry (restricted entry C146 D series)

Flared or widened entrance to a conductor barrel permitting easier insertion of the conductor.

Insertion or withdrawal force

The force required to fully insert or withdraw a set of mated connectors without the effect of coupling, 
locking or similar devices. The insertion force is usually greater than the withdrawal force.

Insulation grip

The area of a crimp contact that has been reshaped around the insulation of the conductor by 
compression during the crimping operation.

Insulation resistance

The resistance of the insulation between two conductive elements, in particular, the resistance between 
two contacts or between a contact and a metallic housing or shield. Tested according to test 3a of IEC 
60512-2 / DIN IEC 60512 Part 2.

Intermateable

Two connectors are intermateable when they are capable of being connected electrically and 
mechanically but without regard to their performance and intermountability.

Locator

In a crimping tool the device used for positioning a crimp contact or terminal end.

Locking lever

A mechanical locking device operated by actuating a lever, designed to hold two mated connectors 
together. Typically the lever can only be fully locked if the two connectors are correctly mated.

Mating cycle

One mating cycle comprises one insertion and one withdrawal operation. Term used in the definition of  
connector life.

Material group

Classification of insulation materials according to their CTI values (CTI = Comperative Tracking Index) 

Overvoltage category

A numeral defining a transient overvoltage condition. Overvoltage categories I, II, III and IV are used.

Connector with braking capacity (CBC)

A component which may be engaged or disengaged in normal use, when live or under load. Note: In the 
sense of this document the term - live- is used if contacts are under voltage not necessarily with a 
current flowing across the contacts. The term - load - is used if a current is flowing across the contacts.

Rated current

A current value assigned by the manufacturer which the connector or PSD can carry continuously 
(without interruption) and simultaneously through all its contacts wired with the largest conductor 
preferrably at an ambient temperature of 40 °C without the upper temperature being exceeded.

Shield, shielding

Shielding of internal or external electric fields by means of a plane with a uniform electric potential, 
formed by metal shells or metallic layers on the inside or outside of plastic shells. The shield is normally 
connected to the shielding braid of the cable and/or chassis ground.

Terminal block

An assembly of terminals in a housing or body of insulating material to facilitate interconnection between 
multiple conductors. Also called terminal strip or barrier blocks if the terminals are separated by an 
insulation barrier.

Wire range

The range of wire cross sections which is compatible with the dimensions the terminals of the contact 
(wire barrel). The wire range is expressed in mm2 or in AWG numbers.

Connector glossary
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Abisolierlängen
Stripping length

Anschlussquerschnitt [mm2]

Termination crimp [mm2]

1,6

(Kontakt ohne Clip)

(Contact without clip)

Anschluss quer-

schnitt [mm2]

Termination 

crimp [mm2]

0,14 - 0,37 8 + 1 N01 016 0024

N02 016 0024

C146

D/DD/M

0,5 8 + 1 N01 016 0025

N02 016 0025

C146

D/DD/M

7 + 1 N01 025 0029

N02 025 0029

C146

M

7 + 1 N01 025 0035

N02 025 0035

C146

E/EE

0,75 - 1,0 8 + 1 N01 016 0026

N02 016 0026

C146

D/DD/M

7 + 1 N01 025 0030

N02 025 0030

C146

M

7 + 1 N01 025 0036

N02 025 0036

C146

E/EE

1,5 8 + 1 N01 016 0027

N02 016 0027

C146

D/DD/M

7 + 1 N01 025 0031

N02 025 0031

C146

M

7 + 1 N01 025 0037

N02 025 0037

C146

E/EE

10 + 1 N01 036 0004

N02 036 0004

C146

M

2,5 6 + 1 N01 016 0028

N02 016 0028

C146

D/DD/M

7 + 1 N01 025 0032

N02 025 0032

C146

M

7 + 1 N01 025 0038

N02 025 0038

C146

E/EE

10 + 1 N01 036 0005

N02 036 0005

C146

M

4,0 7 + 1 N01 025 0033

N02 025 0033

C146

M

7 + 1 N01 025 0039

N02 025 0039

C146

E/EE

10 + 1 N01 036 0001

N02 036 0001

C146

M

6,0 10 + 1 N01 036 0002

N02 036 0002

C146

M

10,0 10 + 1 N01 036 0003

N02 036 0003

C146

M

Mind.abisolier-

länge+Toleranz 

[mm]

Min. stripping 

length+

tolerance[mm]

Kontakt Art Nr.

Contact part 

No.

in Serie

Series

2,5

(Kontakt mit Clip)

(Contact with clip )

Mind.abisolier-

länge+Toleranz 

[mm]

Min. stripping 

length+

tolerance[mm]

Kontakt Art Nr.

Contact part 

No.

in Serie

Series

2,5

(Kontakt ohne Clip)

(Contact without clip)

Mind.abisolier-

länge+Toleranz 

[mm]

Min. stripping 

length+

tolerance[mm]

Kontakt Art Nr.

Contact part 

No.

in Serie

Series

3,6

(Kontakt mit Clip)

(Contact with clip)

Mind.abisolier-

länge+Toleranz 

[mm]

Min. stripping 

length+

tolerance[mm]

Kontakt Art Nr.

Contact part 

No.

in Serie

Series

Gestanzte Crimphülsen Serie C146 Abisolierlängen für 

anzuschließenden Leiter

Stamped crimp contacts series C146, stripping length

Gedrehte Crimpkontakte Serie C146 Abisolierlängen für 

anzuschließenden Leiter

Turned crimp contacts series C146, stripping length

0,09 - 0,25 

0,14 - 0,5 0,14

0,25

0,5

26

24-22

20

1,0 - 2,0 3,0 + 0,5

N01 016 0003 
N02 016 0003 

C146D/M
C146D/M

0,09 - 0,25 28 - 24 0,7 - 1,6 2,3 + 0,4 N01 010 0130 (2)
N02 010 0130 (2)

C146M
C146M

0,25 - 0,5 0,25

0,5

24-22

20
1,6 - 2,0 2,3 + 0,4 N01 010 0131 (2)

N02 010 0131 (2)
C146M
C146M

0,5 - 1,5 0,5

0,75

1,0

1,5

20

20 - 18

18 - 16

16 - 15
1,8 - 2,8 3,5 + 1,0

N01 016 0002
N02 016 0002
N01 016 0015
N02 016 0015
N01 025 0001
N02 025 0001
N01 025 0007

C146D/M
C146D/M
C146D
C146D
C146E/M
C146E/M/S
C146S

1,5 - 2,5 1,5

2,5

16 - 15

14

2,5 - 3,5 3,5 + 1,0

N01 016 0005
N02 016 0005
N01 016 0016
N02 016 0016
N01 025 0010
N02 025 0010
N01 025 0008

C146D/M
C146D/M
C146D
C146D
C146E/M
C146E/M/S
C146S

2,5 - 4,0 2,5

4,0

14

12
3,3 - 4,2 3,5 + 1,0

N01 025 0043
N02 025 0043

C146M
C146M

Leiterquerschnitt

Wire gauge

mm2 AWG

Isolierungsdurchmesser

der Leitung [mm]

Insulation diameter 

of the wire [mm]

Mindestabisolierlänge

mit Toleranz [mm]

Min. stripping length

[mm]

Kontakt

Art.-Nr.

Contact

part No.

in Serie

Series
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Abisolierlängen
Stripping length

0,00 €

0,05 €

0,10 €

0,15 €

0,20 €

0,25 €

0,30 €

0,35 €

0,40  €

10000 20000 50000 100000 200000 500000 1000000

Schrauben (manuell) / Screwing manuel

Löten (manuell) / Soldering manuel

Schrauben (maschinell) / Screwing machine

Crimpen (Handzange) / Crimping hand tool

Crimpen (Handzange mit Vorschub) / Crimping hand tool with reels

Crimpen (Maschine, Abisolieren separat) / Crimping machine without stripping

Crimpen (Halbautomat mit Stripper) / Crimping machine with stripping

Zeitersparnis durch den Einsatz von gestanzten Kontakten

Time saving through the introduction of stamped contacts

Kontakte pro Jahr / Contacts per year

Break Even bei

ca. 60.000 Kontakten pro Jahr / contacts per year

Rahmenbedingungen / General conditions:   

Laufzeit (Abschreibung) / Maturity (Depreciation) 5 Jahre / years

Zins / Interest     8%

Wartung / Maintenance    5%

Stundenlohn Bediener / Hourly wages   20 €

Unverbindliche Angaben beruhen auf uns vorliegenden Erfahrungswerten.

Non binding declarations are based on experienced values.

Verdrahtungskosten verschiedener Anschlussarten

Wiring costs of different contacts
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Musterkoffer
Sample Box

Steckverbinder Serie C 146 E 16 pol

Steckverbinder Serie C 146 A 10 pol

EMV Gehäuse

Standard Gehäuse hohe Bauform ohne Stutzen

Steckverbinder Serie C 146 A 3 pol

EMV Tüllengehäuse

Gedrehte Crimpkontakte

Gestanzte Crimpkontakte

Lösewerkzeug für 1,6 mm Kontakte

Kontakteinsätze Serie C 146 HvE 16 pol

Rahmen und Module Serie C 146 M

Kontakteinsätze Serie C 146 D 15 pol (für gedrehte Kontakte)

Kontakteinsätze Serie C 146 D 40 pol (für gestanzte Kontakte)

Kontakteinsätze Serie C 146 E 6 pol

Kontakteinsätze Serie C 146 A 16 pol

Kontakteinsätze Serie C 146 D 7 pol

Connector series C 146 E 16 contacts

Connector series C 146 A 10 contacts

EMC housing

Standard housing high profile without stud

Connector series C 146 A 3 contacts

EMC hood

Turned crimp contacts

Stamped crimp contacts

Removal tool for 1,6 mm contacts

Contact insert series C 146 HvE 16 contacts

Frames and modules series C 146 M

Contact inserts series C 146 D 15 contacts (for turned contacts)

Contact inserts series C 146 D 40 contacts (for stamped contacts)

Contact inserts series C 146 E 6 contacts

Contact inserts series C 146 A 16 contacts

Contact inserts series C 146 D 7 contacts

16

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

3

4

5

6
7

8
9

10

11

12

13

14

15

Bestellnummer / Part Number

FM 0300 146
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Werkzeugkoffer
Tool box

Bezeichnung Katalog „Werkzeuge“ / Catalogue „Tools“

Bestell-Nr./ Part No. Seite / Page

Description

1 4 - Kerb Crimpzange
2 Service Hand Crimpwerkzeug
3 Lösewerkzeug
4 Lösewerkzeug
5 Zubehör
6 Lösewerkzeug
7 Zubehör
8 Kontaktbehältnis
9 Kontaktaufnahme

10 Crimpbacken
11 Kontaktaufnahme

12 Crimpbacken
13 Kontaktaufnahme

14 Crimpbacken
15 Kontaktaufnahme

16 Crimpbacken
17 Handcrimpwerkzeug

1 4 - Indent hand crimping tool
2 Service hand crimping tool
3 Removal tool
4 Removal tool
5 Accessories
6 Removal tool
7 Accessories
8 Contact container
9 Contact locator

10 Crimping dies
11 Contact locator

12 Crimping dies
13 Contact locator

14 Crimping dies
15 Contact locator

16 Crimping dies
17 Hand crimping tool

TB 0200 146
TA 0200 146
FG 0300 146 1
FG 0300 146 3
TB 0200 146
17D 438 SP
TA 0000

TA 0001 146
0001
TA 0000 202
TA 0007 146
0003
TA 0000 141
TA 0002 146
0001
TA 0000 163
TA 0010 146
0004
TA 0000124
TA 0000

9
12
17
17

9
17

5

7

7
7

7
7

7
7

7
5

1

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2
3

4
5

6

Bestellnummer / Part Number

FM 0500 146

FM 0501 146 (ohne / without TB0200 146)
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Bestell Nr. / Part No.     Seite / Page Bestell Nr. / Part No.     Seite / Page Bestell Nr. / Part No.     Seite / Page Bestell Nr. / Part No.     Seite / Page

C 146

Bestellnummernverzeichnis
Summary of Part Numbers

17D 438 SP   61, 80
17 DM 537 401   73, 179
17 DM 537 405   73, 179
17 DM 537 421   73, 179
17 DM 537 425   73, 179
C146 10A003 002 4   84
C146 10A003 102 3   96
C146 10A004 002 4   84
C146 10A006 000 1   34
C146 10A006 002 1   34
C146 10A006 102 1   34
C146 10A006 102 3   97
C146 10A006 102 5   91
C146 10A006 500 1   34
C146 10A006 810 1   52
C146 10A007 000 2   10
C146 10A007 500 2   10
C146 10A008 000 2   10
C146 10A008 500 2   10
C146 10A010 000 1   36
C146 10A010 002 1   36
C146 10A010 002 4   85
C146 10A010 102 1   36
C146 10A010 102 3   98, 100
C146 10A010 102 4   85
C146 10A010 104 3   100
C146 10A010 500 1   36
C146 10A010 500 10   46
C146 10A010 810 1   52
C146 10A015 000 2   12
C146 10A015 009 2   12
C146 10A015 060 2   12
C146 10A015 500 2   12
C146 10A016 000 1   38
C146 10A016 002 1   38
C146 10A016 002 3   99
C146 10A016 002 4   86, 87
C146 10A016 004 4   87
C146 10A016 102 1   38
C146 10A016 102 3   99, 100
C146 10A016 102 4   86, 87
C146 10A016 104 3   100
C146 10A016 104 4   87
C146 10A016 500 1   38
C146 10A016 810 1   52
C146 10A018 500 10   46
C146 10A024 000 1   40, 42
C146 10A024 000 9   26
C146 10A024 002 1   40, 42
C146 10A024 005 1   42
C146 10A024 102 1   40, 42
C146 10A024 500 1   40, 42
C146 10A024 505 1   42
C146 10A024 810 1   52
C146 10A025 000 2   14, 18
C146 10A025 005 2   18
C146 10A025 009 2   14
C146 10A025 060 2   14
C146 10A025 500 2   14, 18

C146 10A025 505 2   18
C146 10A032 500 10   46
C146 10A040 000 2   16
C146 10A040 009 2   16
C146 10A040 060 2   16
C146 10A040 500 2   16
C146 10A042 000 9   26
C146 10A046 500 10   46
C146 10A057 000 6   104
C146 10A057 801 6   104
C146 10A064 000 2   20, 22
C146 10A064 005 2   22
C146 10A064 009 2   20
C146 10A064 060 2   20
C146 10A064 500 2   20, 22
C146 10A064 505 2   22
C146 10A072 000 9   26
C146 10A108 000 9   26, 27
C146 10A108 005 9   27
C146 10B003 002 4   84
C146 10B003 102 3   96
C146 10B004 002 4   84
C146 10B006 000 1   34
C146 10B006 002 1   34
C146 10B006 102 1   34
C146 10B006 102 3   97
C146 10B006 102 5   91
C146 10B006 500 1   34
C146 10B006 810 1   52
C146 10B007 000 2   10
C146 10B007 500 2   10
C146 10B008 000 2   10
C146 10B008 500 2   10
C146 10B010 000 1   36
C146 10B010 002 1   36
C146 10B010 002 4   85
C146 10B010 102 1   36
C146 10B010 102 3   98, 100
C146 10B010 102 4   85
C146 10B010 104 3   100
C146 10B010 500 1   36
C146 10B010 500 10   46
C146 10B010 810 1   52
C146 10B015 000 2   12
C146 10B015 009 2   12
C146 10B015 060 2   12
C146 10B015 500 2   12
C146 10B016 000 1   38
C146 10B016 002 1   38
C146 10B016 002 3   99
C146 10B016 002 4   86, 87
C146 10B016 004 4   87
C146 10B016 102 1   38
C146 10B016 102 3   99, 100
C146 10B016 102 4   86, 87
C146 10B016 104 3   100
C146 10B016 104 4   87
C146 10B016 500 1   38
C146 10B016 810 1   52

C146 10B018 500 10   46
C146 10B024 000 1   40, 42
C146 10B024 000 9   26
C146 10B024 002 1   40, 42
C146 10B024 005 1   42
C146 10B024 102 1   40, 42
C146 10B024 500 1   40, 42
C146 10B024 505 1   42
C146 10B024 810 1   52
C146 10B025 000 2   14, 18
C146 10B025 005 2   18
C146 10B025 009 2   14
C146 10B025 060 2   14
C146 10B025 500 2   14, 18
C146 10B032 500 10   46
C146 10B040 000 2   16
C146 10B040 009 2   16
C146 10B040 060 2   16
C146 10B040 500 2   16
C146 10B042 000 9   26
C146 10B046 500 10   46
C146 10B057 000 6   104
C146 10B057 801 6   104
C146 10B064 000 2   20, 22
C146 10B064 005 2   22
C146 10B064 009 2   20
C146 10B064 060 2   20
C146 10B064 500 2   20, 22
C146 10B064 505 2   22
C146 10B072 000 9   26
C146 10B108 000 9   26, 27
C146 10B108 005 9   27
C146 10F003 000 4   110, 111
C146 10F003 004 4   110, 111
C146 10F003 500 4   110
C146 10F006 000 1   126, 127
C146 10F006 003 1   126, 127
C146 10F006 500 1   128
C146 10F006 502 1   128
C146 10F006 502 2   128
C146 10F006 503 2   128
C146 10F006 506 1   128
C146 10F006 506 2   128
C146 10F006 507 2   128
C146 10F006 600 1   128
C146 10F006 602 2   128
C146 10F006 603 2   128
C146 10F006 606 1   128
C146 10F006 606 2   128
C146 10F006 607 2   128
C146 10F006 802 2   128
C146 10F006 803 2   128
C146 10F006 806 1   128
C146 10F006 806 2   128
C146 10F006 807 2   128
C146 10F010 000 1   130, 131
C146 10F010 001 1   132, 133
C146 10F010 002 1   134, 135
C146 10F010 003 1   132, 133

C146 10F010 090 1   130, 131
C146 10F010 500 1   130
C146 10F010 500 2   130
C146 10F010 501 2   130
C146 10F010 502 1   132
C146 10F010 502 2   132
C146 10F010 503 2   132
C146 10F010 504 1   134
C146 10F010 504 2   134
C146 10F010 505 2   134
C146 10F010 506 1   132
C146 10F010 506 2   132
C146 10F010 507 2   132
C146 10F010 508 2   134
C146 10F010 509 2   134
C146 10F010 600 1   130
C146 10F010 600 2   130
C146 10F010 601 2   130
C146 10F010 602 1   132
C146 10F010 602 2   132
C146 10F010 603 2   132
C146 10F010 604 1   134
C146 10F010 604 2   134
C146 10F010 605 2   134
C146 10F010 606 1   132
C146 10F010 606 2   132
C146 10F010 607 2   132
C146 10F010 608 2   134
C146 10F010 609 2   134
C146 10F010 802 1   132
C146 10F010 802 2   132
C146 10F010 803 2   132
C146 10F010 804 1   134
C146 10F010 804 2   134
C146 10F010 805 2   134
C146 10F010 806 1   132
C146 10F010 806 2   132
C146 10F010 807 2   132
C146 10F015 000 2   114, 115
C146 10F015 003 2   114, 115
C146 10F015 500 2   116
C146 10F015 501 2   116
C146 10F015 600 2   116
C146 10F015 601 2   116
C146 10F015 606 2   116
C146 10F015 607 2   116
C146 10F015 806 2   116
C146 10F015 807 2   116
C146 10F016 000 1   138, 139
C146 10F016 001 1   140, 141
C146 10F016 002 1   142, 143
C146 10F016 003 1   140, 141
C146 10F016 500 1   138
C146 10F016 502 1   140
C146 10F016 504 1   142
C146 10F016 506 1   140
C146 10F016 508 2   142
C146 10F016 509 2   142
C146 10F016 600 1   138
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C 146

Bestellnummernverzeichnis
Summary of Part Numbers

C146 10F016 602 1   140
C146 10F016 604 1   142
C146 10F016 606 1   140
C146 10F016 608 2   142
C146 10F016 609 2   142
C146 10F016 802 1   140
C146 10F016 804 1   142
C146 10F016 806 1   140
C146 10F024 000 1   146, 147
C146 10F024 000 3   154, 155
C146 10F024 001 1   148, 149
C146 10F024 002 1   150, 151
C146 10F024 003 1   148, 149
C146 10F024 500 1   146
C146 10F024 500 3   154
C146 10F024 502 1   148
C146 10F024 504 1   150
C146 10F024 506 1   148
C146 10F024 508 2   150
C146 10F024 509 2   150
C146 10F024 600 1   146
C146 10F024 600 3   154
C146 10F024 602 1   148
C146 10F024 604 1   150
C146 10F024 606 1   148
C146 10F024 608 2   150
C146 10F024 609 2   150
C146 10F024 802 1   148
C146 10F024 804 1   150
C146 10F024 806 1   148
C146 10F025 000 2   118, 119
C146 10F025 003 2   118, 119
C146 10F025 500 2   120
C146 10F025 501 2   120
C146 10F025 600 2   120
C146 10F025 601 2   120
C146 10F025 606 2   120
C146 10F025 607 2   120
C146 10F025 806 2   120
C146 10F025 807 2   120
C146 10F032 000 4   124, 125
C146 10F032 002 4   124, 125
C146 10F032 500 4   124
C146 10F032 501 4   124
C146 10F032 600 4   124
C146 10F032 601 4   124
C146 10F040 500 2   138
C146 10F040 501 2   138
C146 10F040 502 2   140
C146 10F040 503 2   140
C146 10F040 504 2   142
C146 10F040 505 2   142
C146 10F040 506 2   140
C146 10F040 507 2   140
C146 10F040 600 2   138
C146 10F040 601 2   138
C146 10F040 602 2   140
C146 10F040 603 2   140
C146 10F040 604 2   142

C146 10F040 605 2   142
C146 10F040 606 2   140
C146 10F040 607 2   140
C146 10F040 802 2   140
C146 10F040 803 2   140
C146 10F040 804 2   142
C146 10F040 805 2   142
C146 10F040 806 2   140
C146 10F040 807 2   140
C146 10F064 500 2   146
C146 10F064 501 2   146
C146 10F064 502 2   148
C146 10F064 503 2   148
C146 10F064 504 2   150
C146 10F064 505 2   150
C146 10F064 506 2   148
C146 10F064 507 2   148
C146 10F064 600 2   146
C146 10F064 601 2   146
C146 10F064 602 2   148
C146 10F064 603 2   148
C146 10F064 604 2   150
C146 10F064 605 2   150
C146 10F064 606 2   148
C146 10F064 607 2   148
C146 10F064 802 2   148
C146 10F064 803 2   148
C146 10F064 804 2   150
C146 10F064 805 2   150
C146 10F064 806 2   148
C146 10F064 807 2   148
C146 10G003 500 4   110
C146 10G003 600 4   110
C146 10G003 804 4   110
C146 10G006 500 1   126
C146 10G006 501 1   126
C146 10G006 506 8   126
C146 10G006 507 8   126
C146 10G006 556 8   126
C146 10G006 600 1   126
C146 10G006 601 1   126
C146 10G006 606 8   126
C146 10G006 607 8   126
C146 10G006 656 8   126
C146 10G006 804 1   126
C146 10G006 804 8   126
C146 10G006 805 1   126
C146 10G006 805 8   126
C146 10G010 500 1   130
C146 10G010 500 4   114
C146 10G010 500 8   130
C146 10G010 501 1   130
C146 10G010 501 4   114
C146 10G010 501 8   130
C146 10G010 502 1   134
C146 10G010 502 8   134
C146 10G010 503 1   134
C146 10G010 503 8   134
C146 10G010 506 1   132

C146 10G010 506 8   132
C146 10G010 507 1   132
C146 10G010 507 8   132
C146 10G010 550 8   130
C146 10G010 600 1   130
C146 10G010 600 4   114
C146 10G010 600 8   130
C146 10G010 601 1   130
C146 10G010 601 4   114
C146 10G010 601 8   130
C146 10G010 602 1   134
C146 10G010 602 8   134
C146 10G010 603 1   134
C146 10G010 603 8   134
C146 10G010 606 1   132
C146 10G010 606 8   132
C146 10G010 607 1   132
C146 10G010 607 8   132
C146 10G010 650 8   130
C146 10G010 802 1   130
C146 10G010 802 8   130
C146 10G010 803 1   130
C146 10G010 803 8   130
C146 10G010 804 1   132
C146 10G010 804 4   114
C146 10G010 804 8   132
C146 10G010 805 1   132
C146 10G010 805 4   114
C146 10G010 805 8   132
C146 10G010 902 8   136
C146 10G015 500 2   114
C146 10G015 501 2  114
C146 10G015 600 2   114
C146 10G015 601 2   114
C146 10G015 804 2   114
C146 10G016 500 1   138
C146 10G016 500 4   118
C146 10G016 500 8   138
C146 10G016 501 1   138
C146 10G016 501 4   118
C146 10G016 501 8   138
C146 10G016 502 1   142
C146 10G016 502 8   142
C146 10G016 503 1   142
C146 10G016 503 8   142
C146 10G016 506 1   140
C146 10G016 506 8   140
C146 10G016 507 1   140
C146 10G016 507 8   140
C146 10G016 600 1   138
C146 10G016 600 4   118
C146 10G016 600 8   138
C146 10G016 601 1   138
C146 10G016 601 8   138
C146 10G016 602 1   142
C146 10G016 602 8   142
C146 10G016 603 1   142
C146 10G016 603 8   142
C146 10G016 606 1   140

C146 10G016 606 8   140
C146 10G016 607 1   140
C146 10G016 607 8   140
C146 10G016 802 1   138
C146 10G016 802 8   138
C146 10G016 803 1   138
C146 10G016 803 8   138
C146 10G016 804 1   140
C146 10G016 804 4   118
C146 10G016 804 8   140
C146 10G016 805 1   140
C146 10G016 805 4   118
C146 10G016 805 8   140
C146 10G016 902 8   144
C146 10G024 500 1   146
C146 10G024 500 3   154
C146 10G024 500 8   146
C146 10G024 501 1   146
C146 10G024 501 8   146
C146 10G024 502 1   150
C146 10G024 502 8   150
C146 10G024 503 1   150
C146 10G024 503 8   150
C146 10G024 506 1   148
C146 10G024 506 8   148
C146 10G024 507 1   148
C146 10G024 507 8   148
C146 10G024 600 1   146
C146 10G024 600 3   154
C146 10G024 600 8   146
C146 10G024 601 1   146
C146 10G024 601 8   146
C146 10G024 602 1   150
C146 10G024 602 8   150
C146 10G024 603 1   150
C146 10G024 603 8   150
C146 10G024 606 1   148
C146 10G024 606 8   148
C146 10G024 607 1   148
C146 10G024 607 8   148
C146 10G024 802 1   146
C146 10G024 802 3   154
C146 10G024 802 8   146
C146 10G024 803 1   146
C146 10G024 803 8   146
C146 10G024 804 1   148
C146 10G024 804 8   148
C146 10G024 805 1   148
C146 10G024 805 8   148
C146 10G024 903 8   152
C146 10G024 908 8   152
C146 10G025 500 2   118
C146 10G025 501 2   118
C146 10G025 600 2   118
C146 10G025 601 2   118
C146 10G025 804 2   118
C146 10G032 500 4   122
C146 10G032 501 4   122
C146 10G032 600 4   122
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C146 10G032 601 4   122
C146 10N003 500 4  111
C146 10N006 502 1   129
C146 10N006 502 2   129
C146 10N006 503 1   129
C146 10N006 503 2   129
C146 10N006 506 1  129
C146 10N006 506 2   129
C146 10N006 507 1   129
C146 10N006 507 2   129
C146 10N006 602 1   129
C146 10N006 602 2   129
C146 10N006 603 1   129
C146 10N006 603 2   129
C146 10N006 606 1   129
C146 10N006 606 2   129
C146 10N006 607 1   129
C146 10N006 607 2   129
C146 10N006 702 1   129
C146 10N006 703 1  129
C146 10N006 708 1   129
C146 10N006 709 1   129
C146 10N006 802 1   129
C146 10N006 802 2   129
C146 10N006 803 1  129
C146 10N006 803 2  129
C146 10N006 806 1   129
C146 10N006 806 2   129
C146 10N006 807 1   129
C146 10N006 807 2   129
C146 10N010 500 1   131
C146 10N010 500 2   131
C146 10N010 501 1   131
C146 10N010 501 2   131
C146 10N010 502 1   133
C146 10N010 502 2   133
C146 10N010 503 1   133
C146 10N010 503 2   133
C146 10N010 504 1   135
C146 10N010 504 2   135
C146 10N010 505 1   135
C146 10N010 505 2   135
C146 10N010 506 1   133
C146 10N010 506 2   133
C146 10N010 507 1   133
C146 10N010 507 2   133
C146 10N010 508 1   135
C146 10N010 508 2   135
C146 10N010 509 1   135
C146 10N010 509 2   135
C146 10N010 600 1   131
C146 10N010 600 2   131
C146 10N010 601 1   131
C146 10N010 601 2   131
C146 10N010 602 1   133
C146 10N010 602 2   133
C146 10N010 603 1   133
C146 10N010 603 2  133
C146 10N010 604 1   135

C146 10N010 604 2   135
C146 10N010 605 1   135
C146 10N010 605 2   135
C146 10N010 606 1   133
C146 10N010 606 2   133
C146 10N010 607 1   133
C146 10N010 607 2   133
C146 10N010 608 1   135
C146 10N010 608 2   135
C146 10N010 609 1   135
C146 10N010 609 2   135
C146 10N010 700 1   131
C146 10N010 701 1   131
C146 10N010 702 1   133
C146 10N010 703 1  133
C146 10N010 708 1  133
C146 10N010 709 1   133
C146 10N010 802 1   133
C146 10N010 802 2   133
C146 10N010 803 1   133
C146 10N010 803 2   133
C146 10N010 804 1   135
C146 10N010 804 2   135
C146 10N010 805 1   135
C146 10N010 805 2   135
C146 10N010 806 1   133
C146 10N010 806 2   133
C146 10N010 807 1   133
C146 10N010 807 2   133
C146 10N010 808 1   135
C146 10N010 809 1   135
C146 10N015 500 2   117
C146 10N015 501 2   117
C146 10N015 600 2   117
C146 10N015 601 2  117
C146 10N015 606 2  117
C146 10N015 607 2  117
C146 10N015 702 2  117
C146 10N015 703 2   117
C146 10N015 708 2   117
C146 10N015 709 2   117
C146 10N015 806 2   117
C146 10N015 807 2   117
C146 10N016 500 1   139
C146 10N016 500 2   139
C146 10N016 501 2   139
C146 10N016 502 1   141
C146 10N016 502 2   141
C146 10N016 503 2   141
C146 10N016 504 1   143
C146 10N016 504 2   143
C146 10N016 505 2   143
C146 10N016 506 1   141
C146 10N016 506 2   141
C146 10N016 507 2   141
C146 10N016 508 1   143
C146 10N016 508 2   143
C146 10N016 509 2   143
C146 10N016 600 1   139

C146 10N016 600 2   139
C146 10N016 601 2   139
C146 10N016 602 1   141
C146 10N016 602 2   141
C146 10N016 603 2   141
C146 10N016 604 1   143
C146 10N016 604 2   143
C146 10N016 605 2   143
C146 10N016 606 1   141
C146 10N016 606 2   141
C146 10N016 607 2   141
C146 10N016 608 1   143
C146 10N016 608 2   143
C146 10N016 609 2   143
C146 10N016 700 1   139
C146 10N016 700 2   139
C146 10N016 701 2   139
C146 10N016 702 1   141
C146 10N016 702 2   141
C146 10N016 703 2   141
C146 10N016 708 1   141
C146 10N016 708 2   141
C146 10N016 709 2   141
C146 10N016 802 1   141
C146 10N016 802 2   141
C146 10N016 803 2   141
C146 10N016 804 1   143
C146 10N016 804 2   143
C146 10N016 805 2   143
C146 10N016 806 1   141
C146 10N016 806 2   141
C146 10N016 807 2   141
C146 10N016 808 1   143
C146 10N016 808 2   143
C146 10N016 809 2   143
C146 10N024 500 1   147
C146 10N024 500 2   147
C146 10N024 500 3   155
C146 10N024 501 2   147
C146 10N024 502 1   149
C146 10N024 502 2   149
C146 10N024 503 2   149
C146 10N024 504 1   151
C146 10N024 504 2   151
C146 10N024 505 2   151
C146 10N024 506 1   149
C146 10N024 506 2   149
C146 10N024 507 2   149
C146 10N024 508 1   151
C146 10N024 508 2   151
C146 10N024 509 2   151
C146 10N024 600 1   147
C146 10N024 600 2   147
C146 10N024 600 3   155
C146 10N024 601 2   147
C146 10N024 602 1   149
C146 10N024 602 2   149
C146 10N024 603 2   149
C146 10N024 604 1   151

C146 10N024 604 2   151
C146 10N024 605 2   151
C146 10N024 606 1   149
C146 10N024 606 2   149
C146 10N024 607 2   149
C146 10N024 608 1   151
C146 10N024 608 2   151
C146 10N024 609 2   151
C146 10N024 700 1   147
C146 10N024 700 2   147
C146 10N024 701 2   147
C146 10N024 702 1   149
C146 10N024 702 2   149
C146 10N024 703 2   149
C146 10N024 708 1   149
C146 10N024 708 2   149
C146 10N024 709 2   149
C146 10N024 802 1   149
C146 10N024 802 2   149
C146 10N024 803 2   149
C146 10N024 804 1   151
C146 10N024 804 2   151
C146 10N024 805 2   151
C146 10N024 806 1   149
C146 10N024 806 2   149
C146 10N024 807 2   149
C146 10N024 808 1   151
C146 10N024 808 2   151
C146 10N024 809 2   151
C146 10N025 500 2   121
C146 10N025 501 2   121
C146 10N025 600 2   121
C146 10N025 601 2   121
C146 10N025 606 2   121
C146 10N025 607 2   121
C146 10N025 702 2   121
C146 10N025 703 2   121
C146 10N025 708 2   121
C146 10N025 709 2   121
C146 10N025 806 2   121
C146 10N025 807 2   121
C146 10N032 500 4   125
C146 10N032 501 4   125
C146 10N032 550 4   125
C146 10N032 600 4   125
C146 10N032 601 4   125
C146 10N032 650 4   125
C146 10R003 500 4   111
C146 10R003 600 4   111
C146 10R003 804 4   111
C146 10R006 506 1   127
C146 10R006 506 8   127
C146 10R006 507 1   127
C146 10R006 556 8   127
C146 10R006 606 1   127
C146 10R006 606 8   127
C146 10R006 607 1   127
C146 10R006 656 1   127
C146 10R006 656 8   127
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C146 10R006 804 1   127
C146 10R006 804 8   127
C146 10R006 805 1   127
C146 10R006 854 8   127
C146 10R010 500 1   131
C146 10R010 500 4   115
C146 10R010 500 8   131
C146 10R010 502 1   135
C146 10R010 502 8   135
C146 10R010 506 1   133
C146 10R010 506 8   133
C146 10R010 550 1   131
C146 10R010 550 4   115
C146 10R010 550 8   131
C146 10R010 552 1   135
C146 10R010 552 8   135
C146 10R010 556 1   133
C146 10R010 556 8   133
C146 10R010 600 1   131
C146 10R010 600 4   115
C146 10R010 600 8   131
C146 10R010 601 8   131
C146 10R010 602 1   135
C146 10R010 602 8   135
C146 10R010 603 8   135
C146 10R010 606 1   133
C146 10R010 606 8   133
C146 10R010 607 1   133
C146 10R010 607 8   133
C146 10R010 650 1   131
C146 10R010 650 4   115
C146 10R010 650 8   131
C146 10R010 652 1   135
C146 10R010 652 8   135
C146 10R010 656 1   133
C146 10R010 656 8   133
C146 10R010 802 1   131
C146 10R010 802 8   131
C146 10R010 803 1   131
C146 10R010 803 8   131
C146 10R010 804 1   133
C146 10R010 804 4   115
C146 10R010 804 8   133
C146 10R010 805 1   133
C146 10R010 805 8   133
C146 10R010 852 1   131
C146 10R010 852 8   131
C146 10R010 854 1   133
C146 10R010 854 4   115
C146 10R010 854 8   133
C146 10R010 902 8   137
C146 10R015 500 2   115
C146 10R015 550 2   115
C146 10R015 600 2   115
C146 10R015 650 2   115
C146 10R015 804 2   115
C146 10R015 854 2   115
C146 10R016 500 1   139
C146 10R016 500 4   119

C146 10R016 500 8   139
C146 10R016 501 8   139
C146 10R016 502 1   143
C146 10R016 502 8   143
C146 10R016 503 8   143
C146 10R016 506 1   141
C146 10R016 506 8   141
C146 10R016 507 8   141
C146 10R016 550 1   139
C146 10R016 550 4   119
C146 10R016 550 8   139
C146 10R016 552 1   143
C146 10R016 552 8   143
C146 10R016 556 1   141
C146 10R016 556 8   141
C146 10R016 600 1   139
C146 10R016 600 4   119
C146 10R016 600 8   139
C146 10R016 601 8   139
C146 10R016 602 1   143
C146 10R016 602 8   143
C146 10R016 603 8   143
C146 10R016 606 1   141
C146 10R016 606 8   141
C146 10R016 607 8   141
C146 10R016 650 1   139
C146 10R016 650 4   119
C146 10R016 650 8   139
C146 10R016 652 1   143
C146 10R016 652 8   143
C146 10R016 656 1   141
C146 10R016 656 8   141
C146 10R016 802 1   139
C146 10R016 802 8   139
C146 10R016 803 8   139
C146 10R016 804 1   141
C146 10R016 804 4   119
C146 10R016 804 8   141
C146 10R016 805 8   141
C146 10R016 852 1   139
C146 10R016 852 8   139
C146 10R016 854 1   141
C146 10R016 854 4   119
C146 10R016 854 8   141
C146 10R016 902 8   145
C146 10R016 910 8   145
C146 10R024 500 1   147
C146 10R024 500 3   155
C146 10R024 500 8   147
C146 10R024 501 8   147
C146 10R024 502 1   151
C146 10R024 502 8   151
C146 10R024 503 8   151
C146 10R024 506 1   149
C146 10R024 506 8   149
C146 10R024 507 8   149
C146 10R024 550 1   147
C146 10R024 550 3   155
C146 10R024 550 8   147

C146 10R024 552 1   151
C146 10R024 552 8   151
C146 10R024 556 1   149
C146 10R024 556 8   149
C146 10R024 600 1   147
C146 10R024 600 3   155
C146 10R024 600 8   147
C146 10R024 601 8   147
C146 10R024 602 1   151
C146 10R024 602 8   151
C146 10R024 603 8   151
C146 10R024 606 1   149
C146 10R024 606 8   149
C146 10R024 607 8   149
C146 10R024 650 1   147
C146 10R024 650 3   155
C146 10R024 650 8   147
C146 10R024 652 1   151
C146 10R024 652 8   151
C146 10R024 656 1   149
C146 10R024 656 8   149
C146 10R024 802 1   147
C146 10R024 802 3   155
C146 10R024 802 8   147
C146 10R024 803 8   147
C146 10R024 804 1   149
C146 10R024 804 8   149
C146 10R024 805 8   149
C146 10R024 852 1   147
C146 10R024 852 3   155
C146 10R024 852 8   147
C146 10R024 854 1   149
C146 10R024 854 8   149
C146 10R024 903 8   153
C146 10R024 908 8   153
C146 10R024 909 8   153
C146 10R025 500 2   119
C146 10R025 550 2   119
C146 10R025 600 2   119
C146 10R025 650 2   119
C146 10R025 804 2   119
C146 10R025 854 2   119
C146 10Z000 002 8   80
C146 10Z001 001 8   80
C146 10Z002 001 8   80
C146 10Z003 100 4   110, 111
C146 10Z006 100 1   128, 129
C146 10Z006 200 1   128, 129
C146 10Z010 100 1   136, 137
C146 10Z010 200 1   136, 137
C146 10Z015 100 2   116, 117
C146 10Z016 100 1   144, 145
C146 10Z016 200 1   144, 145
C146 10Z024 100 1   152, 153
C146 10Z024 200 1   152, 153
C146 10Z025 100 2   120, 121
C146 11F006 001 8   160, 161
C146 11F006 901 8   160, 161
C146 11F006 902 8   160, 161

C146 11F010 000 8   162, 163
C146 11F010 901 8   162, 163
C146 11F010 902 8   162, 163
C146 11F016 000 8   164, 165
C146 11F016 901 8   164, 165
C146 11F016 902 8   164, 165
C146 11F024 000 8   166, 167
C146 11F024 901 8   166, 167
C146 11F024 902 8   166, 167
C146 11G006 506 1   160
C146 11G006 506 8   160
C146 11G006 507 1   160
C146 11G006 507 8   160
C146 11G006 556 1   160
C146 11G006 606 1   160
C146 11G006 606 8   160
C146 11G006 607 1   160
C146 11G006 607 8   160
C146 11G010 500 1   162
C146 11G010 500 8   162
C146 11G010 501 1   162
C146 11G010 501 8   162
C146 11G010 600 1   162
C146 11G010 600 8   162
C146 11G010 601 1  162
C146 11G010 601 8  162
C146 11G016 500 1  164
C146 11G016 500 8   164
C146 11G016 501 1   164
C146 11G016 501 8   164
C146 11G016 600 1   164
C146 11G016 600 8   164
C146 11G016 601 1  164
C146 11G016 601 8   164
C146 11G024 500 1   166
C146 11G024 500 8   166
C146 11G024 501 1   166
C146 11G024 501 8   166
C146 11G024 600 1   166
C146 11G024 600 8  166
C146 11G024 601 1  166
C146 11G024 601 8   166
C146 11R006 506 1   161
C146 11R006 506 8   161
C146 11R006 507 1   161
C146 11R006 556 1   161
C146 11R006 556 8   161
C146 11R006 606 1   161
C146 11R006 606 8   161
C146 11R006 607 1   161
C146 11R006 656 8   161
C146 11R010 500 1   163
C146 11R010 500 8  163
C146 11R010 550 1  163
C146 11R010 550 8  163
C146 11R010 600 1   163
C146 11R010 600 8   163
C146 11R010 601 1   163
C146 11R010 601 8   163
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C146 11R010 650 1   163
C146 11R010 650 8   163
C146 11R016 500 1   165
C146 11R016 500 8   165
C146 11R016 501 8   165
C146 11R016 550 1   165
C146 11R016 550 8   165
C146 11R016 600 1   165
C146 11R016 600 8   165
C146 11R016 601 8   165
C146 11R016 650 1   165
C146 11R016 650 8   165
C146 11R024 500 1   167
C146 11R024 500 8   167
C146 11R024 501 8   167
C146 11R024 550 1   167
C146 11R024 550 8   167
C146 11R024 600 1   167
C146 11R024 600 8   167
C146 11R024 601 8   167
C146 11R024 650 1   167
C146 11R024 650 8   167
C146 16F003 000 4   111
C146 16N003 500 4  111
C146 16R003 500 4   111
C146 16R003 600 4   111
C146 21G006 501 1   128
C146 21G006 506 8   128
C146 21G010 500 1   136
C146 21G010 500 8   136
C146 21G010 600 1   136
C146 21G010 600 8   136
C146 21G016 500 1   144
C146 21G016 501 8   144
C146 21G016 600 1   144
C146 21G016 601 8   144
C146 21G024 500 1   152
C146 21G024 501 8   152
C146 21G024 600 1   152
C146 21G024 601 8  152
C146 21R006 506 1   127
C146 21R006 506 8   127
C146 21R006 507 1   127
C146 21R006 556 8   127
C146 21R006 606 1   127
C146 21R006 606 8   127
C146 21R006 607 1   127
C146 21R006 656 1   127
C146 21R006 656 8   127
C146 21R006 804 1   127
C146 21R006 804 8   127
C146 21R006 805 1   127
C146 21R006 854 8   127
C146 21R010 500 1   131, 137
C146 21R010 500 4   115
C146 21R010 500 8   131, 137
C146 21R010 502 1   135
C146 21R010 502 8   135
C146 21R010 506 1   133

C146 21R010 506 8   133
C146 21R010 550 1   131, 137
C146 21R010 550 4   115
C146 21R010 550 8   131, 137
C146 21R010 552 1   135
C146 21R010 552 8   135
C146 21R010 556 1   133
C146 21R010 556 8   133
C146 21R010 600 1   131, 137
C146 21R010 600 4   115
C146 21R010 600 8   131, 137
C146 21R010 601 8   131, 137
C146 21R010 602 1   135
C146 21R010 602 8   135
C146 21R010 603 8   135
C146 21R010 606 1   133
C146 21R010 606 8   133
C146 21R010 607 1   133
C146 21R010 607 8   133
C146 21R010 650 1   131, 137
C146 21R010 650 4   115
C146 21R010 650 8   131, 137
C146 21R010 652 1   135
C146 21R010 652 8   135
C146 21R010 656 1   133
C146 21R010 656 8   133
C146 21R010 802 1   131
C146 21R010 802 8   131
C146 21R010 803 1   131
C146 21R010 803 8  131
C146 21R010 804 1   133
C146 21R010 804 4   115
C146 21R010 804 8   133
C146 21R010 805 1   133
C146 21R010 805 8   133
C146 21R010 852 1   131
C146 21R010 852 8   131
C146 21R010 854 1   133
C146 21R010 854 4   115
C146 21R010 854 8   133
C146 21R010 902 8   77
C146 21R015 500 2   115
C146 21R015 550 2   115
C146 21R015 600 2   115
C146 21R015 650 2   115
C146 21R015 804 2   115
C146 21R015 854 2   115
C146 21R016 500 1   139, 145
C146 21R016 500 4   119
C146 21R016 500 8   139, 145
C146 21R016 501 8   139, 145
C146 21R016 502 1   143
C146 21R016 502 8   143
C146 21R016 503 8   143
C146 21R016 506 1   141
C146 21R016 506 8   141
C146 21R016 507 8   141
C146 21R016 550 1   139, 145
C146 21R016 550 4   119

C146 21R016 550 8   139, 145
C146 21R016 552 1   143
C146 21R016 552 8   143
C146 21R016 556 1   141
C146 21R016 556 8   141
C146 21R016 600 1   139, 145
C146 21R016 600 4   119
C146 21R016 600 8   139, 145
C146 21R016 601 8   139, 145
C146 21R016 602 1   143
C146 21R016 602 8   143
C146 21R016 603 8   143
C146 21R016 606 1   141
C146 21R016 606 8   141
C146 21R016 607 8   141
C146 21R016 650 1   139, 145
C146 21R016 650 4   119
C146 21R016 650 8   139, 145
C146 21R016 652 1   143
C146 21R016 652 8   143
C146 21R016 656 1   141
C146 21R016 656 8   141
C146 21R016 802 1   139
C146 21R016 802 8   139
C146 21R016 803 8   139
C146 21R016 804 1   141
C146 21R016 804 4   119
C146 21R016 804 8   141
C146 21R016 805 8   141
C146 21R016 852 1   139
C146 21R016 852 8   139
C146 21R016 854 1   141
C146 21R016 854 4   119
C146 21R016 854 8   141
C146 21R016 910 8   77
C146 21R024 500 1   147, 153
C146 21R024 500 8   147, 153
C146 21R024 501 8   147, 153
C146 21R024 502 1   151
C146 21R024 502 8   151
C146 21R024 503 8   151
C146 21R024 506 1   149
C146 21R024 506 8   149
C146 21R024 507 8   149
C146 21R024 550 1   147
C146 21R024 550 8   147, 153
C146 21R024 552 1   151
C146 21R024 552 8   151
C146 21R024 556 1   149
C146 21R024 556 8   149
C146 21R024 600 1   147, 153
C146 21R024 600 8   147, 153
C146 21R024 601 8   147, 153
C146 21R024 602 1   151
C146 21R024 602 8   151
C146 21R024 603 8   151
C146 21R024 606 1   149
C146 21R024 606 8   149
C146 21R024 607 8   149

C146 21R024 650 1   147, 153
C146 21R024 650 8   147, 153
C146 21R024 652 1   151
C146 21R024 652 8   151
C146 21R024 656 1   149
C146 21R024 656 8   149
C146 21R024 802 1   147
C146 21R024 802 8   147
C146 21R024 803 8   147
C146 21R024 804 1   149
C146 21R024 804 8   149
C146 21R024 805 8   149
C146 21R024 852 1   147
C146 21R024 852 8   147
C146 21R024 854 1   149
C146 21R024 854 8   149
C146 21R024 913 8   77
C146 21R025 500 2   119
C146 21R025 550 2   119
C146 21R025 600 2   119
C146 21R025 650 2   119
C146 21R025 804 2   119
C146 21R025 854 2   119
C146 21R032 500 4   123
C146 21R032 501 4   123
C146 21R032 502 4   123
C146 21R032 503 4   123
C146 21R032 550 4   123
C146 21R032 552 4   123
C146 21R032 600 4   123
C146 21R032 601 4   123
C146 21R032 602 4   123
C146 21R032 603 4   123
C146 21R032 650 4   123
C146 21R032 652 4   123
C146 21R032 802 4   123
C146 21R032 803 4   123
C146 21R032 852 4   123
C146 30F003 000 4   112, 113
C146 30F003 004 4   112, 113
C146 30F003 500 4   112
C146 30G003 500 4   112
C146 30G003 600 4   112
C146 30G003 804 4   112
C146 30N003 500 4   113
C146 30R003 500 4   113
C146 30R003 600 4   113
C146 30R003 804 4   113
C146 30Z003 100 4   112, 113
C146 31N003 500 4   113
C146 A00 001 E8   80
C146 A03 001 E8   58, 69
C146 A03 501 E8   58, 73
C146 A03 801 E8   58, 75
C146 A05 001 E8   58, 67
C146 A10 001 E8   58
C146 A20 001 G8   58, 61
C146 B00 001 E8   80
C146 B03 001 E8   58, 69
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C146 B03 501 E8   58, 73
C146 B03 801 E8   58, 75
C146 B05 001 E8   58, 67
C146 B10 001 E8   58
C146 B20 001 G8   58, 61
C146 C04 001 E8   58, 71
C146 C05 001 E8   58, 71
C146 C05 801 E8   58, 71
C146 C10 001 G8   58, 63
C146 D04 001 E8   58, 71
C146 D05 001 E8   58, 71
C146 D05 801 E8   58, 71
C146 D10 001 E8   58, 63
C146 E12 001 E8   59, 77
C146 F12 001 G8   59, 77
C146 G01 014 G8   59, 79
C146 G01 024 G8   59, 79
C146 G02 014 G8   59, 79
C146 G02 024 G8   59, 79
C146 H01 034 G8   59, 79
C146 H01 044 G8   59, 79
C146 H02 034 G8   59, 79
C146 H02 044 G8   59, 79
C146 N32 009 G1   176
C146 N32 015 G1   176
C146 N32 015 G2   176
C146 N32 025 G1   176
C146 N32 025 G2   176
C146 N32 037 G1   176
C146 N32 050 G1   176
C146 N33 009 G1   176
C146 N33 015 G1   176
C146 N33 025 G1   176
C146 N33 037 G1   176
C146 N33 050 G1  176
C146 P06 001 G8   59
C146 P06 002 G8   59
C146 P10 001 G8   59
C146 P10 002 G8   59
C146 P16 001 G8   59
C146 P16 002 G8   59
C146 P24 001 G8   59
C146 P24 002 G8   59
C146 P24 101 G8   59
C146 P24 102 G8   59
C146 S06 001 G8   59
C146 S06 002 G8   59
C146 S10 001 G8   59
C146 S10 002 G8   59
C146 S16 001 G8   59
C146 S16 002 G8   59
C146 S24 001 G8   59
C146 S24 002 G8   59
C146 S24 101 G8   59
C146 S24 102 G8   59
FG 0200 146 1   44, 71, 80
FG 0300 146 1   24, 63, 65, 80
FG 0300 146 3   69, 73, 75, 80
FG 0300 146 4   67, 80

FG 0300 146 (7)   47
FG 1000 146   61, 63, 65, 67, 
 69, 71, 73, 75, 80
FN01 010 0130 (2)   61
FN01 010 0131 (2)   61
FN02 010 0130 (2)   61
FN02 010 0131 (2)   61
HN01 016 0002 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
HN01 016 0002 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
HN01 016 0003 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
HN01 016 0003 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
HN01 016 0005 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
HN01 016 0005 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
HN01 016 0015 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
HN01 016 0016 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
HN01 025 0001 (1)   35, 37, 39, 
 41, 43, 71
HN01 025 0007 (1)   105
HN01 025 0008 (1)   105
HN01 025 0010 (1)   35, 37, 39, 
 41, 43, 71
HN02 016 0002 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
HN02 016 0002 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
HN02 016 0003 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
HN02 016 0003 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
HN02 016 0005 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
HN02 016 0005 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
HN02 016 0015 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
HN02 016 0016 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
HN02 025 0001 (1)   35, 37, 39, 
 41, 43, 71, 105
HN02 025 0010 (1)   35, 37, 39, 
 41, 43, 71, 105
N01 016 0040 8   179
N02 016 0040 8   179
N06 080 0003 1   176
N06 080 0003 2   176
N06 080 0003 3   176
N06 080 0003 4   176
N07 045 0001 L   176
N15 006 000 9Z   69, 75
N15 010 000 7Z   69, 75
N16 011 0010   171

N16 013 0010   171
N16 016 0010   171
N16 021 0010   171
N16 029 0010   171
T 1860 000   106
T 1860 010   106
T 1861 002   106
T 1861 012   106
T 1862 001   106
TA 0000   24, 44, 63, 65, 67, 
 69, 71, 73, 75
TA 0000 121   71
TA 0000 124   67, 69, 75
TA 0000 141   24, 44, 63, 71
TA 0000 144   67, 69, 75
TA 0000 163   24, 44, 63, 71
TA 0000 180   69, 75
TA 0000 184   65
TA 0000 202   24, 63
TA 0000 401   73
TA 0000 402   73
TA 0001 146 000 1   24, 63
TA 0002 146 000 1   24, 63
TA 0003 146 000 1   71
TA 0004 146 000 1   44, 71
TA 0005 146 000 3   44, 71
TA 0007 146 000 3   24, 63
TA 0010 146 000 1   65
TA 0010 146 000 2   67, 75
TA 0010 146 000 3   67
TA 0010 146 000 4   69, 75
TA 0010 146 000 5   69
TA 0100 146   24, 63
TA 0200 146   61
TA 0500   24
TB 0200 146   69, 75
TB 0500 146   65
TB 0600 146   44
TN01 010 0130 (2)   61
TN01 010 0131 (2)   61
TN01 016 0002 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
TN01 016 0002 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
TN01 016 0003 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
TN01 016 0003 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
TN01 016 0005 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
TN01 016 0005 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
TN01 016 0015 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
TN01 016 0016 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
TN01 025 0001 (1)   35, 37, 39, 
 41, 43, 71
TN01 025 0007 (1)   105

TN01 025 0008 (1)   105
TN01 025 0010 (1)   35, 37, 39,   
 41, 43, 71
TN01 025 0043 (1)   71
TN02 010 0130 (2)   61
TN02 010 0131 (2)   61
TN02 016 0002 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
TN02 016 0002 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
TN02 016 0003 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
TN02 016 0003 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
TN02 016 0005 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
TN02 016 0005 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
TN02 016 0015 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
TN02 016 0016 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
TN02 025 0001 (1)   35, 37, 39, 
 41, 43, 71, 105
TN02 025 0010 (1)   35, 37, 39, 
 41, 43, 71, 105
TN02 025 0043 (1)   71
VN01 010 0130 (2)   61
VN01 010 0131 (2)   61
VN01 016 0002 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
VN01 016 0002 (2)   11, 13, 15, 
 19, 21, 23, 63
VN01 016 0003 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
VN01 016 0003 (2)   11, 13, 15, 
 19, 21, 23, 63
VN01 016 0005 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
VN01 016 0005 (2)   11, 13, 15, 
 19, 21, 23, 63
VN01 016 0015 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
VN01 016 0016 (1)   11, 13, 15, 1
 7, 19, 21, 23, 63
VN01 016 0024 (1)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65, 178
VN01 016 0024 (2)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65
VN01 016 0025 (1)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65, 178
VN01 016 0025 (2)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65
VN01 016 0026 (1)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65, 178
VN01 016 0026 (2)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65
VN01 016 0027 (1)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65, 178
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VN01 016 0027 (2)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65
VN01 016 0028 (1)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65, 178
VN01 016 0028 (2)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65
VN01 016 0040 (8) X   65
VN01 025 0001 (101)   35, 37, 71
VN01 025 0001(101)   39, 41, 43
VN01 025 0001 (102)  35, 37, 39, 
 41, 43, 71
VN01 025 0007 (101)   105
VN01 025 0008 (101)   105
VN01 025 0010 (101)   35, 37, 71
VN01 025 0010(101)   39, 41, 43
VN01 025 0010 (102)   35, 37, 39, 
 41, 43, 71
VN01 025 0029 (1)C   67, 178
VN01 025 0029 (2)C   67
VN01 025 0030 (1)C   67, 178
VN01 025 0030 (2)C   67
VN01 025 0031 (1)C   67, 178
VN01 025 0031 (2)C   67
VN01 025 0032 (1)C   67, 178
VN01 025 0032 (2)C   67
VN01 025 0033 (1)C   67, 178
VN01 025 0033 (2)C   67
VN01 025 0035 (1)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47, 178
VN01 025 0035 (2)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47
VN01 025 0036 (1)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47, 178
VN01 025 0036 (2)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47
VN01 025 0037 (1)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47, 178
VN01 025 0037 (2)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47
VN01 025 0038 (1)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47, 178
VN01 025 0038 (2)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47
VN01 025 0039 (1)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47, 178
VN01 025 0039 (2)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47
VN01 025 0043 (1)   71
VN01 036 0001 (1)C   69, 75, 178
VN01 036 0002 (1)C   69, 75, 178
VN01 036 0003 (1)C   69, 75, 178
VN01 036 0004 (1)C   69, 75, 178
VN01 036 0005 (1)C   69, 75, 178
VN02 010 0130 (2)   61
VN02 010 0131 (2)   61
VN02 016 0002 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
VN02 016 0002 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63

VN02 016 0003 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
VN02 016 0003 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
VN02 016 0005 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
VN02 016 0005 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
VN02 016 0015 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
VN02 016 0016 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
VN02 016 0024 (1)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65, 178
VN02 016 0024 (2)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65
VN02 016 0025 (1)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65, 178
VN02 016 0025 (2)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65
VN02 016 0026 (1)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65, 178
VN02 016 0026 (2)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65
VN02 016 0027 (1)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65, 178
VN02 016 0027 (2)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65
VN02 016 0028 (1)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 23, 27, 65, 178
VN02 016 0028 (2)C   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 27, 65
VN02 016 0040 (8) X   65
VN02 025 0001 (101)   35, 37, 39, 
 41, 43, 71, 105
VN02 025 0001 (102)   35, 37, 71
VN02 025 0001(102)   39, 41, 43
VN02 025 0010 (101)   35, 37, 39, 
 41, 43, 71, 105
VN02 025 0010 (102)   35, 37, 71
VN02 025 0010(102)   39, 41, 43
VN02 025 0029 (1)C   67, 178
VN02 025 0029 (2)C   67
VN02 025 0030 (1)C   67, 178
VN02 025 0030 (2)C   67
VN02 025 0031 (1)C   67, 178
VN02 025 0031 (2)C   67
VN02 025 0032 (1)C   67, 178
VN02 025 0032 (2)C   67
VN02 025 0033 (1)C   67, 178
VN02 025 0033 (2)C   67
VN02 025 0035 (1)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47, 178
VN02 025 0035 (2)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47
VN02 025 0036 (1)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47, 178
VN02 025 0036 (2)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47

VN02 025 0037 (1)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47, 178
VN02 025 0037 (2)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47
VN02 025 0038 (1)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47, 178
VN02 025 0038 (2)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47
VN02 025 0039 (1)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47, 178
VN02 025 0039 (2)C   35, 37, 39, 
 41, 43, 47
VN02 025 0043 (1)   71
VN02 036 0001 (1)C   69, 75, 178
VN02 036 0002 (1)C   69, 75, 178
VN02 036 0003 (1)C   69, 75, 178
VN02 036 0004 (1)C   69, 75, 178
VN02 036 0005 (1)C   69, 75, 178
VN03 030 0020   174
VN03 030 0021   174
VN03 030 3000 X   174
VN13 040 0008 (1) X   174
VN13 040 0009 (1) X   174
VN16 020 0113 (1) X   172
VN16 025 0113 (1) X   172
VN16 032 0113 (1) X   172
VN16 040 0113 (1) X   172
VN16 110 0004 V   171
VN16 110 0013 X   170
VN16 110 0014 X   170
VN16 110 0026 X   173
VN16 110 0027 X   172
VN16 110 0028 X   171
VN16 110 0029 X   171
VN16 135 0002 V   171
VN16 135 0003 V   171
VN16 135 0013 X   170
VN16 135 0014 X   170
VN16 135 0026 X   173
VN16 135 0027 X   172
VN16 135 0028 X   171
VN16 135 0029 X   171
VN16 160 0002 V   171
VN16 160 0003 V   171
VN16 160 0013 X   170
VN16 160 0014 X   170
VN16 160 0026 X   173
VN16 160 0027 X   172
VN16 160 0028 X   171
VN16 160 0029 X   171
VN16 160 0102 V   171
VN16 160 0126 X   173
VN16 160 0127 X   172
VN16 200 0102 V   171
VN16 200 0103 V   171
VN16 200 0114 X   170
VN16 200 0126 X   173
VN16 200 0127 X   172
VN16 210 0002 V   171

VN16 210 0003 V   171
VN16 210 0013 X   170
VN16 210 0014 X   170
VN16 210 0026 X   173
VN16 210 0027 X   172
VN16 210 0028 X   171
VN16 210 0029 X   171
VN16 250 0102 V   171
VN16 250 0103 V   171
VN16 250 0114 X   170
VN16 250 0126 X   173
VN16 250 0127 X   172
VN16 250 0131 V   77
VN16 290 0002 V   171
VN16 290 0003 V   171
VN16 290 0013 X   170
VN16 290 0014 X   170
VN16 290 0026 X   173
VN16 290 0027 X   172
VN16 290 0028 X   171
VN16 290 0029 X   171
VN16 320 0102 V   171
VN16 320 0103 V   171
VN16 320 0114 X   170
VN16 320 0126 X   173
VN16 320 0127 X   172
VN16 360 0013 X   170
VN16 360 0014 X   170
VN16 400 0114 X   170
VN16 400 0126 X   173
VN16 400 0127 X   172
VN16 420 0013 X   170
VN16 420 0014 X   170
VN16 500 0114 X   170
VN17 050 0004 (1)   174
VN17 050 0004 (101)   174
ZN01 010 0130 (2)   61
ZN01 010 0131 (2)   61
ZN01 016 0002 (1)   11, 13, 15,         
 17, 19, 21, 23, 63
ZN01 016 0002 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
ZN01 016 0003 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
ZN01 016 0003 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
ZN01 016 0005 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
ZN01 016 0005 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
ZN01 016 0015 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
ZN01 016 0016 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
ZN01 025 0001 (1)   35, 37, 39, 
 41, 43, 71
ZN01 025 0001 (2)   35, 37, 39, 
 41, 43, 71
ZN01 025 0007 (1)   105
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ZN01 025 0008 (1)   105
ZN01 025 0010 (1)   35, 37, 39,       
 41, 43, 71
ZN01 025 0010 (2)   35, 37, 39, 
 41, 43, 71
ZN02 010 0130 (2)   61
ZN02 010 0131 (2)   61
ZN02 016 0002 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
ZN02 016 0002 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
ZN02 016 0003 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
ZN02 016 0003 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
ZN02 016 0005 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
ZN02 016 0005 (2)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
ZN02 016 0015 (1)   11, 13, 15, 
 17, 19, 21, 23, 63
ZN02 016 0016 (1)   11, 13, 15,  
 17, 19, 21, 23, 63
ZN02 025 0001 (1)   35, 37, 39, 
 41, 43, 71, 105
ZN02 025 0001 (2)   35, 37, 39, 
 41, 43, 71
ZN02 025 0010 (1)   35, 37, 39, 
 41, 43, 71, 105
ZN02 025 0010 (2)  35, 37, 39,      
 41, 43, 71
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International

Amphenol
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH

August-Häusser- Str. 10 . D-74080 Heilbronn . Germany . Phone +49(0)7131 929-0 . Fax +49(0)7131 929-486 · www.amphenol.info

             Important Notice

All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product. Any product information is for descriptive 
usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guaranties (“Beschaffenheitsgarantie” or “Haltbarkeitsgarantie”). 

We reserve the right to change the design due to improvement in quality, development or production requirements.
This catalogue must not be used in any form or manner without our prior approval in writing (Copyright Law, Fair Trading Law, Civil Code).

More Amphenol companies can be found here: www.amphenol.com

Argentina
Amphenol Argentina
Av. Callao 930
2nd Floor Office B “Plaza“
C1023 AAP Buenos Aires
Phone +54 11 4815 68 86
www.amphenol.com.ar

Australia
Amphenol Australia Pty. Ltd.
2 Fiveways Blvd
Keysborough
Victoria 31 73
Phone +61 3 8796 8888
www.amphenol.com.au

Brazil
Amphenol do Brasil Ltda.
Rua Diogo Moreira 132, 20th Floor
CEP 05423-101 Sao Paulo SP
Phone +55 11 3815 1003
www.amphenol.com.br

China
Amphenol-Tuchel Electronics
China Branch
20 Tianshan Road
Changzhou 213022
Phone +86 0519 5110301
www.amphenol.info

France
Amphenol Socapex S.A.S.
948, Promenade de l‘Arve, BP 29
Thyez Cedex, 74311
Phone +33 4 5089 2800
www.amphenol-socapex.com 

Germany
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH
August-Haeusser-Str. 10 
74080 Heilbronn 
Phone +49 7131 929-0 
www.amphenol.de 

India
Amphenol Interconnect India Pvt Ltd
105, Bhosari Industrial Area
Pune – 411 026
Phone +91 20 27120481
www.amphenol-in.com

Taiwan
Amphenol East Asia Limited-Taiwan
5F, No 361, Fusing 1st Rd
Gueishan Township, 
Taoyuan County 333
Phone +886 3 2647 200
www.amphenol.com

Turkey
Amphenol Turkey 
Sun Plaza Kat: 15 
Maslak Mah. Bilim Sok.No:15 
34398 Sisli - Istanbul 
Phone: +90 212 367 9220 
www.amphenol.com.tr

United Kingdom
Amphenol Limited
Thanet Way,Whitstable
Kent, CT53JF
Phone +44 1227 773 200
www.amphenol.co.uk

USA
Amphenol-Tuchel Electronics
6900 Haggerty Road
Suite 200
Canton, Michigan 48187
Phone +1 734 4516400
www.amphenol.info

Amphenol Corporation
Corporate Headquarters
358 Hall Avenue
Wallingford, CT 06492
Phone +1 877 267 4366
Phone +1 2 03 2 65 89 00
www.amphenol.com

Italy
Amphenol-Tuchel Italy
Via Barbaiana n. 5
20020 Lainate (MI)
Phone +39 02 932 541
www.amphenol.info

Korea
Amphenol DaeShin Elect and 
Precision Co.,Ltd
558 Songnae-Dong, Sosa-Gu
Bucheon-City, Kyunggi-Do
Korea 422-130
Phone +82 32 610 3800
www.amphenol.co.kr

Mexico
Amphenol Mexico
Prolongacion Reforma 61 - 6 B2
Col. Paseo de las Lomas
C.P. 01330 Mexico D.F.
Phone +52 55 5258 9984
www.amphenolmexico.com

Singapore
Asia Pacific Sales Operations
72 Bendemeer Rd, No.03-32/33
Hiap Huat House, Luzerne, 339941
Singapore
Phone +65 6294 2128
www.amphenol.com

South Africa
Amphenol International Ltd
Chislehurston
30 Impala Road
2196 Chislehurston
Sandton, 2146
Phone +27 11 7839517
www.amphenol.co.za

Spain
Amphenol Espana
Edificio Burgosol, Oficina 55
C/Comunidad de Madrid, 35 bis
Las Rozas (Madrid), 28230
Phone +34 91 64 07302
www.amphenol.com

Your engineering sales representative:

ATE 2040 F 0612 / 500 0411 P
rinted on chlorin-free bleached paper, specifications m

ay be changed w
ithout notice. C

opyright by A
m

phenol-Tuchel Electronics G
m

bH
, G

erm
any


